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Pilz bietet Automatisierungslösungen für Maschinen und Anlagen: komplett und einfach. Von der Sensorik über 
die Steuerungstechnik bis hin zur Antriebstechnik – Sicherheit und Automation inklusive. Verschiedene Softwaretools 
ermöglichen eine einfache Handhabung und erleichtern die Inbetriebnahme. Durch umfangreiche Diagnose-
möglichkeiten profitieren Sie von kurzen Stillstandzeiten und einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Für Ihre sichere 
Automatisierung präsentieren wir Ihnen hier die Produktneuheiten 2023/2024. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.pilz.com. Geben Sie einfach den Webcode 
ein, der auf den folgenden Seiten aufgeführt ist.
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Sicherheitszuhaltungen

Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini –  
klein und stark

Mit seiner kleinen Bauform von gerade 

mal 30 x 30 x 159 mm findet der 

Sicherheitsschalter PSENmlock mini 

auch in platzkritischen Anwendungen 

immer genügend Raum. Dabei sichert 

er Schutzeinrichtungen wie beispiels-

weise Klappen und Hauben effizient 

ab. 1 950 N Zuhaltekraft FZH (F1max: 

3 900 N) stecken in dieser kleinen 

Sicherheitszuhaltung und sorgen für 

eine sichere Zuhaltung für Personen-

schutz-Anwendungen bis PL d, 

Kategorie 3 (EN ISO 13849-1).

 

Mit nur zwei Schrauben lässt sich 

PSENmlock mini einfach und schnell 

befestigen. Der Einbau erfolgt inner- 

oder außerhalb der Schutzeinrichtung. 

Ebenso bietet der Betätiger eine hohe 

Flexibilität, da er von rechts, links und 

vorne angebracht werden kann. Auch 

Schwenk- und Schiebetüren lassen 

sich damit problemlos absichern.  

Die zweikanalige Ansteuerung des 

Hubmagneten und das bistabile 

Zuhaltungsprinzip gewährleisten  

eine hohe Sicherheit. Im Falle eines 

Stromausfalls bleibt der letzte Zustand 

erhalten und die Tür geschlossen.  

Der RFID-Sicherheitsschalter bietet 

einen hohen Manipulationsschutz bei 

optimaler Wirtschaftlichkeit. Eine 

Hilfsentriegelung auf zwei Seiten  

ist integriert.

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 wesentliche Platzersparnis: 60 % kleiner als der PSENmlock

•	 starke Zuhaltekraft FZH bis 1 950 N (F1max: 3 900 N)

•	 flexibler Betätiger kann inner- und außerhalb der Schutzeinrichtung  

sowie von rechts, links und vorne angebracht werden 

•	 hohe Sicherheit durch zweikanalige Ansteuerung des Hubmagneten

•	 bistabiles Zuhaltungsprinzip sorgt für sicheren Betrieb auch im Falle 

eines Stromausfalls und reduziert Energieverbrauch 

•	 hoher Manipulationsschutz nach EN ISO 14119,  

Codierung frei wählbar



PSEN mlm  
sa 1.1 switch

PSEN mlm  
actuator a

PSEN mlm  
ba 1.1 unit b
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Sicherheitszuhaltungen 

Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini

Typ Technische Merkmale Bestell
nummer

	• Sicherheitsschalter

PSEN mlm ba 1.1 switch codiert, M12-8 pol, Einzelschaltung 6K000001

PSEN mlm ba 2.1 switch vollcodiert¸ M12-8 pol, Einzelschaltung 6K000002

PSEN mlm ba 2.2 switch unikat codiert, M12-8 pol, Einzelschaltung 6K000003

PSEN mlm sa 1.1 switch codiert, M12-12 pol, Reihenschaltung 6K000004

PSEN mlm sa 2.1 switch vollcodiert, M12-12 pol, Reihenschaltung 6K000005

PSEN mlm sa 2.2 switch unikat codiert, M12-12 pol, Reihenschaltung 6K000006

	• Betätiger

PSEN mlm actuator a Betätiger a für Außenmontage 6K000007

PSEN mlm actuator b Betätiger b für Innenmontage 6K000008

	• Units

PSEN mlm ba 1.1 unit a Sicherheitsschalter codiert, Einzelschaltung,  
Betätiger a

6K000009

PSEN mlm ba 2.1 unit a Sicherheitsschalter vollcodiert, Einzelschaltung,  
Betätiger a

6K000010

PSEN mlm ba 2.2 unit a Sicherheitsschalter unikat codiert, Einzelschaltung,  
Betätiger a

6K000011

PSEN mlm sa 1.1 unit a Sicherheitsschalter codiert, Reihenschaltung,  
Betätiger a

6K000012

PSEN mlm sa 2.1 unit a Sicherheitsschalter vollcodiert, Reihenschaltung,  
Betätiger a

6K000013

PSEN mlm sa 2.2 unit a Sicherheitsschalter unikat codiert, Reihenschaltung,  
Betätiger a

6K000014

PSEN mlm ba 1.1 unit b Sicherheitsschalter codiert, Einzelschaltung,  
Betätiger b

6K000015

PSEN mlm ba 2.1 unit b Sicherheitsschalter vollcodiert, Einzelschaltung,  
Betätiger b

6K000016

PSEN mlm ba 2.2 unit b Sicherheitsschalter unikat codiert, Einzelschaltung,  
Betätiger b

6K000017

PSEN mlm sa 1.1 unit b Sicherheitsschalter codiert, Reihenschaltung,  
Betätiger b

6K000018

PSEN mlm sa 2.1 unit b Sicherheitsschalter vollcodiert, Reihenschaltung,  
Betätiger b

6K000019

PSEN mlm sa 2.2 unit b Sicherheitsschalter unikat codiert, Reihenschaltung,  
Betätiger b

6K000020

Sicherheits­
zuhaltungen 
PSENmlock mini:

Webcode: 

web150409

Online-Info unter 
www.pilz.com

In Kombination mit der Bedieneinheit PITgatebox mit integriertem Zugangsmanagement, der intelligenten Diagnose SDD  
sowie der sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 erhalten Sie eine Komplettlösung für die Absicherung Ihrer Schutztür.
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Sicherheitszuhaltungen 

Sicherheitszuhaltung PSENslock 2 –  
mehr Produktivität durch robuste Zuhaltung

Die neue Generation der Sicherheits-

zuhaltung PSENslock 2 ist universell 

einsetzbar für die Schutztürüber

wachung beim Prozessschutz  

bis zu PL e, Kat. 4 (EN ISO 13849). 

Für Anwendungen, die eine sichere 

Zuhaltung für den Personenschutz 

benötigen, steht erstmals auch eine 

Version mit sicherer Zuhaltung zur 

Verfügung. In allen Varianten bieten 

die RFID-Sicherheitsschalter einen 

hohen Manipulationsschutz für 

maximale Sicherheit.

Mit der hohen Zuhaltekraft F1max  

von wahlweise 1 000 oder 2 000 N 

eignet sich PSENslock 2 für große 

Türen wie auch kleine Klappen. 

Auftretende Toleranzen durch 

Schutztürversatz oder Vibrationen 

gleicht der PSENslock 2 spielend  

aus und sorgt damit für eine hohe 

Verfügbarkeit. Mithilfe des verfüg

baren RFID-Tags lässt sich die 

Rastkraft schnell und einfach 

stufenweise einstellen – passend  

für Ihre Anlage und die Größe der 

Schutztür. Einsetzbar auch unter 

rauen Einsatzbedingungen, ist 

PSENslock 2 mit der Schutzart  

IP67/IP6K9K unempfindlich gegen 

Staub und Wasser. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 resistent auch bei rauen Umgebungsbedingungen

•	 flexibel gelagerter Betätiger mit großen Kontaktflächen gleicht  

Toleranzen auch bei Schutztürversatz aus

•	 hoher Manipulationsschutz verhindert ungewollte Produktions

unterbrechungen, Codierung frei wählbar

•	 komfortable Diagnose über 4 LEDs für einfache Statusmeldung 

•	 anpassbar an individuelle Anforderungen durch einstellbare Rastkraft 

über RFID-Tag oder SDD

•	 intelligente Diagnose in der Reihenschaltung mittels SDD  

(Safety Device Diagnostics)

•	 lange Lebensdauer durch berührungslos magnetische Zuhaltung 

•	 sichere Reihenschaltung bis PL e einfach und schnell umsetzbar

Das Design lässt keine Ablagerung 

von Schmutz und Staub zu. Für 

hygienekritischere Anwendungen 

stehen zudem Varianten mit Edelstahl-

komponenten zur Verfügung.



PSEN sl2-DM1-P 
switch

PSEN sl2-DL3-P 
switch

PSEN sl2-M-AL 
actuator

PSEN sl2-L-VA 
actuator
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Sicherheitszuhaltungen 

Sicherheitsschalter mit magnetischer Zuhaltung PSENslock 2

Typ Technische Merkmale Bestell
nummer

	• Sicherheitsschalter für Prozessschutz: Zuhaltekraft: 1 000 N

PSEN sl2-DM1-P switch M12-8pin, codiert, Reihenschaltung 6N000001

PSEN sl2-DM2-P switch M12-8pin, vollcodiert, Reihenschaltung 6N000002

PSEN sl2-DM3-P switch M12-8pin, unikat codiert, Reihenschaltung 6N000003

PSEN sl2-DM1-N switch M12-5pin, codiert 6N000013

PSEN sl2-DM2-N switch M12-5pin, vollcodiert 6N000014

PSEN sl2-DM3-N switch M12-5pin, unikat codiert 6N000015

PSEN sl2-IM1-P switch M12-8pin, codiert, Reihenschaltung,  
zuhaltungsunabhängige Sicherheitsausgänge

6N000019

PSEN sl2-IM2-P switch M12-8pin, vollcodiert, Reihenschaltung,  
zuhaltungsunabhängige Sicherheitsausgänge

6N000020

PSEN sl2-IM3-P switch M12-8pin, unikat codiert, Reihenschaltung,  
zuhaltungsunabhängige Sicherheitsausgänge

6N000021

	• Sicherheitsschalter für Prozessschutz: Zuhaltekraft: 2 000 N

PSEN sl2-DL1-P switch M12-8pin, codiert, Reihenschaltung 6N000004

PSEN sl2-DL2-P switch M12-8pin, vollcodiert, Reihenschaltung 6N000005

PSEN sl2-DL3-P switch M12-8pin, unikat codiert, Reihenschaltung 6N000006

PSEN sl2-DL1-N switch M12-5pin, codiert 6N000016

PSEN sl2-DL2-N switch M12-5pin, vollcodiert 6N000017

PSEN sl2-DL3-N switch M12-5pin, unikat codiert 6N000018

PSEN sl2-IL1-P switch M12-8pin, codiert, Reihenschaltung,  
zuhaltungsunabhängige Sicherheitsausgänge

6N000022

PSEN sl2-IL2-P switch M12-8pin, vollcodiert, Reihenschaltung,  
zuhaltungsunabhängige Sicherheitsausgänge

6N000023

PSEN sl2-IL3-P switch M12-8pin, unikat codiert, Reihenschaltung,  
zuhaltungsunabhängige Sicherheitsausgänge

6N000024

	• Sicherheitsschalter für Personenschutz: Zuhaltekraft: 2 000 N

PSEN sl2-GL1-S switch M12-12pin, codiert, Reihenschaltung 6N000007

PSEN sl2-GL2-S switch M12-12pin, vollcodiert, Reihenschaltung 6N000008

PSEN sl2-GL3-S switch M12-12pin, unikat codiert, Reihenschaltung 6N000009

PSEN sl2-GL1-P switch M12-8pin, codiert 6N000010

PSEN sl2-GL2-P switch M12-8pin, vollcodiert 6N000011

PSEN sl2-GL3-P switch M12-8pin, unikat codiert 6N000012

	• Betätiger

PSEN sl2-M-AL actuator Zuhaltekraft: 1 000 N, Material: Alu 6N000025

PSEN sl2-L-AL actuator Zuhaltekraft: 2 000 N, Material: Alu 6N000026

PSEN sl2-M-VA actuator Zuhaltekraft: 1 000 N, Material: VA 6N000028

PSEN sl2-L-VA actuator Zuhaltekraft: 2 000 N, Material: VA 6N000027

Das robuste Design ermöglicht die 
sichere Prozesszuhaltung auch in 
hygienekritischeren Anwendungen  
wie beispielsweise in der Verpackungs­
industrie.

Sicherheits­
zuhaltungen 
PSENslock 2:

Webcode: 

web150408

Online-Info unter 
www.pilz.com
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Sichere Radarsysteme

PSENradar mit erweitertem Sichtfeld und  
sicherer Datenübertragung über FSoE

Mehr Blickwinkel für  

mehr Produktivität

Zwei neue Radarsensoren bieten  

im Bereich sichere Schutzraum

überwachung neue Möglichkeiten: 

PSEN rd1.2 sensor F-FOV mit einem 

Erfassungsbereich von 0 bis 5 Metern 

und PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR mit 

einem Bereich von 0 bis zu 9 Metern. 

Beide Sensoren ermöglichen über 

den symmetrischen Blickwinkel 

hinaus die Konfiguration von asym-

metrischen sowie korridorförmigen 

Blickwinkeln. Damit können Sie die 

Radarsensoren nun noch flexibler in 

Ihre Produktionsumgebung integrieren. 

Insbesondere bei beengten Platz

verhältnissen, wo Maschinen in 

unmittelbarer Nähe zueinander stehen 

oder Laufwege direkt an Maschinen 

vorbeiführen, profitieren Sie von  

einer höheren Produktivität. 

Sichere Datenübertragung mit FSoE

PSENradar bietet zusammen mit  

der konfigurierbaren Kleinsteuerung 

PNOZmulti 2 eine sichere Komplett

lösung für die Schutzraumüber

wachung – und dies auch für die 

sichere Datenübertragung mit FSoE 

im EtherCAT-Kommunikationssystem. 

Das neu verfügbare Auswertegerät 

PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing 

unit ermöglicht die FSoE-Funktionalität 

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 mehr Flexibilität in der Produktion und optimale Arbeitsplatzgestaltung 

durch asymmetrische und korridorförmige Sichtfelder 

•	 Reichweite bis zu 9 Meter schafft mehr Möglichkeiten bei der  

effizienten Absicherung auch von mobilen Anwendungen 

•	 sichere Datenübertragung mit FSoE im EtherCAT-Kommunikationssystem

•	 Komplettlösung mit PNOZmulti 2 als FSoE-Master und PSENradar  

mit Auswertegerät PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit

•	 Ein-Kabel-Lösung reduziert Verdrahtungsaufwand und spart Kosten

nach IEC 61508 für Sicherheits

anwendungen bis zu SIL 3. Zusammen 

mit der sicheren Kleinsteuerung 

PNOZmulti 2 als FSoE-Master können 

Sie die sicherheitsrelevante Vernetzung 

mit dem sicheren Radarsystem als 

Ein-Kabel-Lösung ganz einfach 

realisieren – mit minimalem Verdrah-

tungsaufwand.



PSEN rd1.1 sensor

PSEN rd1.2 sensor

PSEN rd1.x SD I/O 
FSoE analysing unit

PNOZ m EF  
EtherCAT FSoE
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Sichere Radarsysteme

PSENradar – erweiterte Möglichkeiten beim Sichtfeld

Sichere Radar­
systeme PSENradar:

Webcode: 

web199925

Online-Info unter 
www.pilz.com

Typ Technische Merkmale Bestellnummer

PSEN rd1.1 sensor 	• symmetrisches Sichtfeld 
	• Öffnungswinkel: 110° horizontal, 30° vertikal (weit)  
oder horizontal 50°, vertikal 15° (schmal)

	• Reichweite: 4 m

6B000002

PSEN rd1.2 sensor 	• symmetrisches Sichtfeld
	• Öffnungswinkel: 10 … 100° horizontal, 20° vertikal,  
konfigurierbar in 10°-Abschnitten

	• Reichweite: 5 m

6B000003

PSEN rd1.2 sensor  
F-FOV

	• symmetrisches, asymmetrisches und korridorförmiges Sichtfeld
	• Öffnungswinkel: 10 … 100° horizontal, 20° vertikal,  
konfigurierbar in 10°-Abschnitten

	• Reichweite: 5 m

6B000009

PSEN rd1.2 sensor  
F-FOV LR

	• symmetrisches, asymmetrisches und korridorförmiges Sichtfeld
	• Öffnungswinkel: 10 … 100° horizontal (von 0 bis 5 m)/ 
10 … 40° (ab 5 bis 9 m), 20° vertikal,  
konfigurierbar in 10°-Abschnitten

	• Reichweite: 9 m

6B000015

PSENradar – sichere Datenübertragung über FSoE

Typ Technische Merkmale Bestellnummer

PSEN rd1.x SD I/O 
FSoE analysing unit

	• Reihenschaltung: bis zu 6 Sensoren
	• Zonensets: bis zu 32
	• 4 OSSD-Ausgänge & FSoE
	• Reaktionszeit: max. 100 ms
	• Anschlussart: USB
	• integrierte SD-Karte als wechselbares Speichermedium
	• Abmessungen (H x B x T) in mm: 103 x 105 x 58

6B000007

PNOZ m EF EtherCAT 
FSoE

Sicheres Kommunikationsmodul für den Anschluss an das  
Kommunikationssystem EtherCAT in Kombination mit dem sicheren  
Protokoll Safety-over-EtherCAT FSoE (= Fail-Safe over EtherCAT)  
in Verbindung mit dem Basisgerät PNOZ m B1

	• PNOZ m EF  
EtherCAT FSoE: 
772123

	• PNOZ m B1: 
772101

Mit der Reichweite von 9 m lassen sich mobile  
Anwendungen von großen Flächen wie beispielsweise  
Kräne produktiv absichern.

Anwendungen, die einen offenen Zugang haben  
und direkt an Laufwegen liegen, lassen sich mit dem 
erweiterten Sichtfeld effizient absichern.
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Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen 

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 –  
flexible Architekturen mit EtherCAT FSoE

Zur effizienten Produktion sollte sich 

das Sicherheitskonzept nahtlos in das 

Maschinenkonzept integrieren. Einen 

wesentlichen Beitrag zur Übertragung 

von steuerungs-, aber auch sicher-

heitsrelevanten Informationen bietet 

das offene Kommunikationssystem 

EtherCAT in Kombination mit dem 

sicheren Protokoll Safety-over-

EtherCAT FSoE (= Fail-Safe over 

EtherCAT), das ab der Software

version 11.3 von der sicheren 

konfigurierbaren Kleinsteuerung 

PNOZmulti 2 unterstützt wird. Dazu 

ist ein neues sicheres Feldbusmodul 

verfügbar, das Sie sowohl als 

FSoE-Master, als FSoE-Slave, aber 

auch als EtherCAT-Slave – je nach 

Anforderung – in Verbindung mit  

dem Basisgerät PNOZ m B1 in Ihrer 

Maschine oder Anlage einsetzen 

können. Die Konfiguration nehmen 

Sie im Softwaretool PNOZmulti 

Configurator vor, dabei stehen Ihnen 

bis zu 4 Master-Master- und bis zu 

60 Master-Slave-Verbindungen zur 

Verfügung. Mit PNOZmulti 2 als 

FSoE-Master ist die sicherheitsrele-

vante Vernetzung mit dem sicheren 

Radarsensor PSENradar und die 

sichere Antriebstechnik PMC –  

beide mit FSoE-Funktionalität –  

einfach realisierbar. So können Sie 

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 nahtlose Integration des Sicherheitskonzepts in das Maschinenkonzept

•	 flexible Erweiterungsmöglichkeiten der sicherheitsrelevanten  

Anlagenstruktur

•	 vorgefertigte, zertifizierte Sicherheitslösungen für ein hohes Maß  

an Sicherheit

•	 zahlreiche Diagnosemöglichkeiten 

•	 „Ein-Kabel-Lösung“ mit sicherer Sensorik und Antriebstechnik von Pilz 

flexibel sichere Anlagenstrukturen  

mit einer „Ein-Kabel-Lösung“  

auf Feldbusebene umsetzen.  

Das minimiert Ihren Verdrahtungs

aufwand und spart Kosten. Darüber 

hinaus sorgen umfangreiche Diag

nosemöglichkeiten für minimale 

Stillstandzeiten.



PNOZmulti 
Configurator

PNOZ m EF  
EtherCAT FSoE

PSENradar

PMC SC6/SI6

PMC SI6 PSENradar PMC SC6 PNOZmulti 2

U
4

Data
Matrix

Made in Germany

P/N   50

S/N

M
ar

ki
ng

M
ar
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ng

PMIvisu PNOZmulti 2EtherCAT-Master FSoE-Master
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Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen 

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 – PNOZ m EF EtherCAT FSoE

Typ Technische Merkmale Bestellnummer

PNOZ m EF  
EtherCAT FSoE

Sicheres Kommunikationsmodul für den Anschluss  
an das Kommunikationssystem EtherCAT in Kombination  
mit dem sicheren Protokoll Safety-over-EtherCAT FSoE  
(= Fail-Safe over EtherCAT) in Verbindung mit dem  
Basisgerät PNOZ m B1

	• Einsatz möglich als EtherCAT-FSoE-Master,  
EtherCAT-FSoE-Slave, EtherCAT-Slave

	• bis zu 4 Master-Master- und bis zu  
60 Master-Slave-Verbindungen

	• insgesamt max. 512 Bit Datenaustausch  
mit Teilnehmern (Master oder Slaves) 

	• sicherheitstechnische Daten: je nach Anwendung  
bis zu PL e/SIL CL 3

	• Abmessungen (H x B x T) in mm: 101,4 x 22,5 x 115
	• Zertifizierungen: CE, EAC (Eurasien), TÜV, UKCA

	• PNOZ m EF EtherCAT FSoE:  
772123 
	- steckbare Federkraftklemmen:  
783542
	- steckbare Schraubklemmen:  
793542

	• PNOZ m B1: 772101
	- steckbare Federkraftklemmen:  
751016
	- steckbare Schraubklemmen:  
750016

Softwaretool  
PNOZmulti Configurator, 
ab Version 11.3

	• Import von ESI-Dateien
	• Feldbuskonfiguration über ESI-Dateien
	• Definition von Slaves in einem Katalog (Listenansicht)

Basic Software ist lizenzkostenfrei, 
Informationen unter www.pilz.com/
pnozmulti-tools

PSENradar Auswerteeinheit PSEN rd1.x SD I/O FSoE  
analysing unit und 4 Sensoren zur Auswahl; 
weitere Informationen im Flyer PSENradar

	• Auswerteeinheit: 6B000007
	• Sensoren: 6B000002, 6B000003, 
6B000015, 6B000009

PMC SC6/SI6 Einzel- oder Doppel-Achs-Regler für Synchron-, Servo-  
und Asynchronmotoren 
	• antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen STO und SS1 
über FSoE bis PL e 

	• integrierte EtherCAT- oder PROFINET-Kommunikation
	• integrierte Bremsenansteuerung
	• Anzahl digitaler Eingänge: 8
	• Abmessungen (H x B x T) in mm: ab 45 x 343 x 265
	• Zertifizierungen: CE, UKCA, UL Listed 

	• PMC SC6A162R/EC 2x 10A:  
8C000071

	• PMC SI6A261Z/EC 1x 22A: 
8C000043 

	• und weitere siehe E-Shop

Antriebstechnik 
PMC:

Webcode: 

web227756

PSENradar:

Webcode: 

web199925

PNOZmulti 2 
Kommunikations­
module:

Webcode: 

web225353

Online-Info unter 
www.pilz.com
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Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen 

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 –  
Stand-alone-Basisgerät PNOZ m C0

Klein, aber oho! Das neue Stand-

alone-Basisgerät aus der Produkt

familie der sicheren Kleinsteuerungen 

PNOZmulti 2 bietet viele Funktionen  

in einem kompakten Gehäuse.  

Auf 22,5 mm Baubreite überwachen 

8 sichere Eingänge und 4 sichere 

Halbleiterausgänge Sicherheitsfunktio-

nen an kleinen Maschinen. Je nach 

Applikation erreichen Sie PL e bzw. 

SIL CL 3. Ihre Sicherheitsschaltung 

erstellen Sie mit dem lizenzkosten

freien Softwaretool PNOZmulti 

Configurator und können so auf eine 

ganze Palette an abgenommenen 

Software-Bausteinen zugreifen. Ob 

Not-Halt, Schutztürüberwachung, 

Lichtgitter oder Zweihand – überzeu-

gen Sie sich selbst davon, wie einfach, 

intuitiv bedienbar und flexibel das 

Softwaretool PNOZmulti Configurator 

auch Ihre Safety-Anforderungen 

umsetzt. Mit wenigen Klicks steht  

die Sicherheitskonfiguration. Sie 

können PNOZmulti unabhängig  

von Maschinentyp, Anlagenart, Land 

oder Branche einsetzen. Wächst  

die Anzahl der Sicherheitsfunktionen 

an Ihrer Maschine, dann kann auf die 

modular erweiterbaren Basisgeräte – 

PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 oder 

PNOZ m B1 – migriert werden. So  

gilt auch nach 20 Jahren Marktreife: 

„viele Funktionen – eine Lösung!“ 

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 maximal flexibel: Eingänge und Ausgänge frei konfigurierbar  

im Softwaretool PNOZmulti Configurator

•	 große Palette an Software-Bausteinen zur Überwachung von  

Sicherheitsfunktionen bis PL e/SIL CL 3

•	 maßgeschneiderte Kosten: schmal wie ein Sicherheitsrelais,  

leistungsstark wie eine Sicherheitssteuerung

•	 Sicherheitsarchitektur erstellen und unabhängig von SPS-Steuerung 

einsetzen

•	 große Platzersparnis im Schaltschrank durch kompakte Bauweise
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Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen 

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 – Stand-alone-Basisgerät PNOZ m C0

Technische 
Merkmale

	• Stand-alone-Basisgerät, nicht modular erweiterbar
	• konfigurierbar im PNOZmulti Configurator, ab Version 11.1
	• 8 sichere Eingänge, bis zu 2 als Hilfsausgänge konfigurierbar
	• für den Anschluss von sicherer Sensorik PSEN, Not-Halt-Taster, Zweihandtaster, 
Schutztürgrenztaster, Starttaster, Lichtschranken, Scanner, Zustimmschalter, 
Betriebsartenwahlschalter u. v. a. m.

	• 4 sichere Halbleiterausgänge, je nach Anwendung bis zu PL e und SIL CL 3 
	• 2 Taktausgänge, beide als Standardausgänge konfigurierbar
	• LED-Anzeige für: Fehlermeldungen, Diagnose, Versorgungsspannung,  
Ausgangskreise, Eingangskreise

	• Querschlussüberwachung durch Taktausgänge an den Eingängen
	• Querschlussüberwachung zwischen den Sicherheitsausgängen
	• Versorgungsspannung: 24 V DC
	• Sicherheitsschaltung kann direkt über ein USB-Kabel auf das Gerät übertragen  
und direkt gespeichert werden, alternativ Speicherung auf der Chipkarte

	• sicherheitstechnische Kenndaten: je nach Anwendung bis zu PL e nach 
EN ISO 13849-1 und bis SIL CL 3 nach EN IEC 62061

	• Zertifizierungen: CE, TÜV, UKCA, cULus listed;  
weitere in Vorbereitung (EAC (Eurasien), KOSHA)

	• Abmessungen (H x B x T) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

Bestellnummer PNOZ m C0
	• steckbare Federkraftklemmen
	• steckbare Schraubklemmen

Optionales Zubehör 
	• Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH, 
Mini-USB-Kabel, Typ Mini B, 3 m

	• Chipkarte (1 Stück) 
	- 8 kByte 
	- 32 kByte 

772105 
751004
750004

772300

779201
779211

PNOZmulti 2 
Basisgeräte:

Webcode: 

web225351

Online-Info unter 
www.pilz.com

PNOZ m C0

PNOZ m C0 
Detail

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 – Übersicht Basisgeräte

PNOZ m C0 –  
das Kompakte
8 Eingänge,  
4 Halbleiterausgänge, 
nicht modular  
erweiterbar

PNOZ m B0 –  
das Universelle
20 Eingänge,  
4 Halbleiterausgänge, 
erweiterbar mit  
max. 6 E/A-Modulen

PNOZ m B0.1 –  
für kleine bis mittlere 
Applikationen
wie PNOZ m B0, 
erweiterbar mit  
max. 1 E/A-Modul

PNOZ m B1 –  
für große Projekte
erweiterbar um max. 
12 sichere E/A-Module 
und bis zu 6 Standard
ausgangsmodule

PNOZ m B1 Burner –  
für die industrielle 
Feuerungstechnik
wie PNOZ m B1, 
zusätzlich spezieller 
Burner-Management- 
Funktionsbaustein

- Erweiterbar mit sicheren Linkmodulen, Kommunikations- und Feldbusmodulen.  
Weitere technische Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen Katalog PNOZmulti.

PNOZmulti 
Configurator

PNOZ m C0 
Cable
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Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen 

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 –  
modular für einfache Applikationen 

Müssen Sie an Ihrer Maschine  

eine übersichtliche Anzahl von 

Sicherheitsfunktionen überwachen? 

Das neue Basisgerät PNOZ m B0.1 

kann stand-alone eingesetzt oder 

modular mit max. einem E/A-Modul 

erweitert werden. Zur Erweiterung auf 

der rechten Seite kann aus diesen 

E/A-Modulen ausgewählt werden: 

PNOZ m EF 16DI oder PNOZ m EF 

8DI4DO oder PNOZ m EF 8DI2DOT 

oder PNOZ m EF 4DI4DOR oder 

PNOZ m EF 4DI4DORD oder das 

neue Relaisausgangsmodul 

PNOZ m EF 2DOR. Damit steht ein 

kompatibler Nachfolger für die 

Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini 

zur Verfügung. Vorhandene PNOZmulti 

Mini Projekte können ab der Version 

11.0 des Softwaretools PNOZmulti 

Configurator einfach auf PNOZ m B0.1 

migriert werden. Nach links können 

Linkmodule für den Anschluss von 

dezentralen Eingangsmodulen PDP 

oder zur Vernetzung von mehreren 

PNOZmulti 2 Systemen eingesetzt 

werden. Feldbusmodule sorgen für 

den Anschluss an eine übergeordnete 

SPS. So steht Ihnen ein kostenopti-

miertes System für die Sicherheit  

Ihrer Maschinen zur Verfügung. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 sicherer Betrieb durch zertifizierte Hardware und komfortables,  

intuitiv bedienbares Softwaretool

•	 maßgeschneiderte Kosten: exakte Anpassung an Ihre Applikation,  

für kleine und mittlere Maschinen ideal

•	 kosteneffektiv und nachhaltig: weltweiter Sicherheitsstandard  

für zahlreiche Automatisierungsumgebungen  

und Kommunikationssysteme

•	 von der Planung bis zur Wartung nur ein System

•	 maximal flexibel: Ein- und Ausgänge frei konfigurierbar

•	 reduzierte Stillstandzeiten durch komfortable Diagnose  

mit Klartextanzeige



PNOZmulti 
Configurator

PNOZ m B0.1

PNOZ m EF 2DOR
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Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen 

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 – PNOZ m B0.1 und PNOZ m EF 2DOR

Technische 
Merkmale

	• PNOZ m B0.1: Basisgerät, mit einem Modul nach rechts erweiterbar
	- 20 sichere Eingänge, bis zu 8 als Hilfsausgänge konfigurierbar
	- 4 sichere Halbleiterausgänge, je nach Anwendung bis zu PL e, SIL CL 3
	- 4 Taktausgänge, bis zu 4 als Standardausgänge konfigurierbar
	- rechtsseitig max. 1 sicheres Erweiterungsmodul: PNOZ m EF 16DI oder 
PNOZ m EF 8DI4DO oder PNOZ m EF 8DI2DOT oder PNOZ m EF 4DI4DOR  
oder PNOZ m EF 4DI4DORD oder PNOZ m EF 2DOR
	- linksseitig: max. 4 sichere Verbindungsmodule PNOZ m EF Multi Link  
und/oder PDP Link: max. 1 Feldbusmodul;  
max. 1 Kommunikationsmodul PNOZ m EF ETH oder RS232
	- Display mit Hintergrundbeleuchtung für Zustand der Versorgungsspannung  
und der Ein- und Ausgänge
	- Drehknopf für Menüsteuerung
	- Chipcard als Speichermedium (nicht im Lieferumfang)
	- Abmessungen (H x B x T) in mm: 101,4/98 1) x 45 x 120

	• PNOZ m EF 2DOR: sicheres Relaisausgangsmodul 
	- 2 sichere Relaisausgänge, je nach Anwendung bis zu PL e, SIL CL 3
	- Abmessungen (H x B x T) in mm: 101,4 x 22,5 x 120

	• Zertifizierungen: CE, TÜV, cULus listed, EAC (Eurasien), KOSHA 
	• konfigurierbar über das Softwaretool PNOZmulti Configurator  
ab der Version 11.0

Bestellnummer PNOZ m B0.1
	• steckbare Federkraftklemmen
	• steckbare Schraubklemmen
	• Mini-USB-Kabel

	- 3 m
	- 5 m

	• Chipkarte 8 kByte
	- 1 Stück

	• Chipkarte 32 kByte
	- 1 Stück

PNOZ m EF 2DOR
	• steckbare Federkraftklemmen
	• steckbare Schraubklemmen

772104 
751008
750008

312992
312993

779201

779211

772146
751004
750004

1) Höhe mit steckbaren Federkraftklemmen/Schraubklemmen

PNOZmulti 
Configurator:

Webcode: 

web225344

PNOZmulti 2 
Erweiterungs­
module: 

Webcode: 

web225352

Online-Info unter 
www.pilz.com

PNOZmulti 2 
Basisgeräte:

Webcode: 

web225351

Durch die Wahl der passenden Erweiterungsmodule und die einfache Konfiguration können  
Sie Ihre Applikation einfach und wirtschaftlich erweitern. Ist Ihre Applikation größer als geplant,  
so ist die Migration von PNOZ m B0.1 auf PNOZ m B0 oder B1 ohne Aufwand möglich.
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Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen 

Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Configurator – 
Neuheiten zur Version 11.3

Das Softwaretool PNOZmulti 

Configurator wird eingesetzt, um 

Projekte mit der konfigurierbaren 

sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 

zu erstellen und zu bearbeiten. 

Laserscanner: Der Zonenanwahl-

Funktionsbaustein ermöglicht 

produktive Lösungen für stationäre 

und mobile Gefahrbereichsabsiche-

rung in Verbindung mit dem Sicher-

heits-Laserscanner PSENscan zur 

Überwachung von 2D-Bereichen.  

So lassen sich beispielsweise offene 

Roboterzellen sicher überwachen 

oder auch effiziente Prozesse in der 

Logistik- oder Produktionsumgebung 

gewährleisten. 

Motion Monitoring Software

Bausteine: Für die Überwachung von 

fahrerlosen Transportsystemen (FTS) 

sind neue Software-Bausteine wie die 

sichere Synchronlaufüberwachung 

und drei weitere zur sicheren 

Positionsüberwachung verfügbar 

(Safe Position Comparison, Safe 

Position Range und Safe Position 

Monitoring). Die sichere Erkennung 

von Abweichungen im Gleichlauf 

zweier Achsen schützt Mensch  

und Maschine. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 sichere Lösungen für stationäre und mobile Gefahrbereichsabsicherung 

mit dem Laserscanner PSENscan

•	 Motion Monitoring Safety-Funktionen per Software einfach  

parametrieren für die sichere Überwachung von fahrerlosen  

Transportsystemen (FTS)

•	 sichere Datenübertragung mit Safety-over-EtherCAT

•	 dezentrale Ein- und Ausgangsmodule PDP67 für den einfachen  

Anschluss von Sensorik

•	 Softwaretool lizenzkostenfrei einsetzbar

Hardware: Optimal abgestimmt  

auf die Applikation: Sichere Daten-

übertragung mit Safety-over-EtherCAT 

ermöglicht das Kommunikations

modul PNOZ m EF EtherCAT FSoE  

in Verbindung mit dem Basisgerät 

PNOZ m B1. Ein Eingangsmodul mit 

16 digitalen Eingängen überwacht 

Standardanwendungen. Die dezentra-

len Ein- und Ausgangsmodule PDP67 

leiten Signale der angeschlossenen 

Sensoren an die sichere Kleinsteue-

rung PNOZmulti 2 weiter.



PNOZ m ES 16DI

PNOZmulti 
Configurator

PDP67 F 10DI4DO  
5/8 ION

PNOZ m EF  
EtherCAT FSoE
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Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen 

Softwaretool PNOZmulti Configurator – Version 11.3

PDP67:

Webcode: 

web150450

Online-Info unter 
www.pilz.com

PNOZmulti 2 
Erweiterungs­
module:

Webcode: 

web225352

PNOZmulti 2 
Basisgeräte:

Webcode: 

web225351

PNOZmulti 2 
Kommunikations­
module:

Webcode: 

web225353

PNOZmulti 
Configurator:

Webcode: 

web225344

Typ Merkmale Bestellnummer

Softwaretool 
PNOZmulti  
Configurator

	• PNOZmulti 2 Projekte erstellen, öffnen, bearbeiten
	• enthält die gesamte PNOZmulti 2 Hardware 

Neu in Version 11.3
	• Laserscanner-Funktionsbausteine zur Zonenanwahl  
an Laserscannern: Dabei wird die Zonenparameter-Datei 
eines Laserscanners ins PNOZmulti 2 eingelesen.  
Die Ausgabe von im Laserscanner definierten  
Zonenvorgaben an den Laserscanner wird aus den  
Motion Monitoring Informationen bzw. aus Anlagen-
überwachungsparametern ermittelt.

	• Motion Monitoring Bausteine zur Überwachung  
folgender Funktionen: 
	- sichere Synchronlaufüberwachung/sicherer 
Geschwindigkeitsvergleich zweier Achsen –  
Vergleich hinsichtlich kleiner, gleich, größer
	- sicherer Positionsvergleich zweier Achsen
	- sichere Positionsüberwachung einer Achse
	- sichere Positionsbereichsüberwachung einer Achse

Basic Software ist 
lizenzkostenfrei

Informationen unter 
www.pilz.com/
pnozmulti-tools

Version 10.14.XX 
„long-term-
supported“  
Version 

	• für die Konfiguration der Produktfamilien  
PNOZmulti Classic und PNOZmulti Mini

	• Version kann eingesetzt werden, um PNOZmulti  
Classic oder Mini Projekte auf PNOZmulti 2 zu migrieren

	• PNOZmulti Classic/Mini Projekte erstellen, öffnen,  
bearbeiten

	• neue Hardware PNOZmulti 2 wird ab Version 11.0  
und höher unterstützt

Basic Licence: 
773010B  
und weitere 

PNOZ m EF  
EtherCAT FSoE

Sicheres Kommunikationsmodul EtherCAT,  
Safety-over-EtherCAT FSoE in Verbindung mit  
Basisgerät PNOZ m B1 
 
Weitere Informationen im Flyer Kleinsteuerungen  
PNOZmulti 2 – flexible Architekturen mit FSoE

	• 772123
	• steckbare Feder-
kraftklemmen: 
783542

	• steckbare 
Schraubklemmen:  
793542

PNOZ m ES 16DI Eingangsmodul für Standardanwendungen
	• 16 digitale Eingänge für den Anschluss von Tastern  
und weiteren digitalen Gebern 

	• Abmessungen (H x B x T) in mm: 101,4 x 22,5 x 120
	• Zertifizierungen: CE 

	• 772182
	• steckbare Feder-
kraftklemmen: 
751004

	• steckbare 
Schraubklemmen:  
750004

PDP67 F 10DI4DO 
5/8 ION (VA)

Dezentrale Ein- und Ausgangsmodule für den  
Einsatz mit den Kleinsteuerungen PNOZmulti 2,  
Anschluss über Verbindungsmodul PNOZ m EF PDP-Link, 
Schutzart IP67
	• 10 sichere digitale Eingänge,  
4 sichere Halbleiterausgänge

	• Anschlüsse 2 x M12 5-polig und 2 x M12 8-polig,  
z. B. für den Anschluss des modularen  
Schutztürsystems PSENmlock

	• PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA):  
Variante mit Edelstahlverschraubung, z. B. für  
den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie

	• sicherheitstechnische Daten: bis zu PL e/SIL CL 3
	• Abmessungen (H x B x T) in mm: 160 x 60 x 20
	• Zertifizierungen: CE, EAC (Eurasien), TÜV, UKCA

	• PDP67 F 10DI4DO 
5/8 ION:  
772610

	• PDP67 F 10DI4DO 
5/8 ION (VA): 
772611

	• PNOZ m EF  
PDP-Link:  
772121
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Sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Configurator – 
Neuheiten zur Version 11.2

Das Softwaretool PNOZmulti 

Configurator wird eingesetzt, um 

PNOZmulti 2 Projekte zu erstellen 

oder bestehende Projekte zu 

bearbeiten. Die Version 11.2 bietet 

Ihnen neue Features, mit denen  

Sie Ihre Maschinen noch flexibler 

überwachen können. 

Stand-alone-Basisgerät  

PNOZ m C0 mit security key:  

Die geplante neue Maschinenverord- 

nung fordert Security-Mechanismen,  

die den Zugriff auf Gerätedaten 

verhindern. Diese sind im PNOZ m C0 

bereits jetzt berücksichtigt. So ist es 

gut gerüstet für die Zukunft. 

Wartungssicherung „Key-in-pocket“: 

Neue Funktionselemente im Soft-

waretool ermöglichen in Kombination 

mit PNOZmulti 2 und PITreader den 

sicheren Schutz vor unerlaubtem 

Wiederanlauf von Maschinen. Der  

Key bleibt beim Nutzer und beugt so 

Manipulation vor, das Blind-Spot-

Element verlangt die Prüfung von 

nicht einsehbaren Bereichen, bevor  

ein Wiederanlauf erfolgen kann.  

Die An- und Abmeldung ist an jeder 

Tür möglich und spart so vor allem 

bei großen Anlagen Zeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 höhere Performance durch neue Software-Architektur,  

Windows-64-Bit-kompatibel

•	 Softwaretool lizenzkostenfrei einsetzbar 

•	 gerüstet für die sichere Automatisierung der Zukunft  

durch Produktfamilie PNOZmulti 2

Analoge Werte sicher überwachen: 

Für das sichere analoge Eingangs

modul PNOZ m EF 4AI stehen zwei 

neue Funktionselemente zur Verfü-

gung. Das Differenzierungselement 

erfasst eine Analogwertänderung 

über eine bestimmte Zeit. Das 

Element „Rampe“ wird eingesetzt, 

wenn Sie überwachen wollen, ob  

ein Wert sich innerhalb definierter 

Unter- und Obergrenzen bewegt.  

Bei der Überwachung von Füllstand, 

Temperatur, Druck, Geschwindigkeit 

etc. sind Ihre Prozesse sicher.

Bis zu 84 Standardausgänge  

am Basisgerät PNOZ m B1:  

Sie können bis zu 6 Ausgangsmodule 

PNOZ m ES 14DO an das Basisgerät 

PNOZ m B1 anschließen. Damit 

aktivieren Sie wirtschaftlich Melde

leuchten, Signallampen, Taster

beleuchtungen und vieles weitere.



PNOZmulti 
Configurator

PNOZ m ES 14DO

PNOZ m C0

PNOZ m EF 4AI

PNOZ m B1
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Softwaretool PNOZmulti Configurator – Version 11.2

Technische 
Merkmale

Version 11.2.0
	• PNOZmulti 2 Projekte erstellen, öffnen, bearbeiten
	• Basic Software ist lizenzkostenfrei
	• enthält die gesamte PNOZmulti 2 Hardware

Neu in Version 11.2.0
	• 3 Funktionselemente Key-in-pocket: sicheres Zugangs- und Wiederanlauf
management für Maschinen und Anlagen. Mehrere PITreader mit RFID-Technologie 
können mit der Kleinsteuerung PNOZmulti 2 kombiniert werden. Ein An- und  
Abmelden von bis zu 20 personalisierten Schlüsseln kann an jedem PITreader  
der Anlage erfolgen.

	• Stand-alone-Basisgerät PNOZ m C0 security-key: Security-Mechanismen,  
die den Zugriff auf Gerätedaten verhindern

	• Differenzierung und Rampe: neue Elemente für das Modulprogramm  
des sicheren Analogeingangsmoduls PNOZ m EF 4AI für sichere Prozesse

	• bis zu 6 Ausgangsmodule für Standardanwendungen PNOZ m ES 14DO  
am Basisgerät PNOZ m B1 anreihbar

Version 10.14.XX „long-term-supported“ version – 
für die Konfiguration der Produktfamilien PNOZmulti Classic und PNOZmulti Mini
	• Diese Version kann eingesetzt werden, um PNOZmulti Classic oder Mini Projekte  
auf PNOZmulti 2 zu migrieren. 

	• PNOZmulti Classic/Mini Projekte öffnen, bearbeiten, erstellen 
	• Die neue Hardware PNOZmulti 2 wird ab Version 11.0 und höher unterstützt. 

Bestellnummer PNOZ m C0	 772105
	• steckbare Federkraftklemmen	 751004
	• steckbare Schraubklemmen	 750004

PNOZ m EF 4AI	 772160
	• steckbare Federkraftklemmen	 751004
	• steckbare Schraubklemmen	 750004

PNOZ m ES 14DO	 772181
	• steckbare Federkraftklemmen	 751004
	• steckbare Schraubklemmen	 750004

PNOZ m B1	 772101
	• steckbare Federkraftklemmen	 751016
	• steckbare Schraubklemmen	 750016

PNOZmulti 2 
Basisgeräte:

Webcode: 

web225351

Verschlüsselung der Daten beim Stand-alone-Basisgerät PNOZ m C0. 

Wartungs­
sicherung 
Key-in-pocket:

PNOZmulti 
Configurator:

Webcode: 

web225344

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web235182
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Sichere Automatisierung von fahrerlosen Transportsystemen 

Dynamische Zonenumschaltung  
für Ihre mobile Anwendung

Für frei navigierende mobile Plattfor-

men (AMR) bietet Pilz eine umfas-

sende Sicherheitslösung gemäß 

ISO 3691-4 an, die aus der sicheren 

Kleinsteuerung PNOZmulti 2 mit 

neuer Funktionalität zur Gleichlauf-

überwachung und den Sicherheits-

Laserscannern PSENscan für die 

produktive Flächenüberwachung 

besteht. Zusätzlich bieten die Firewall 

SecurityBridge und der PITmode zur 

Betriebsartenwahl, bestehend aus 

PITreader mit Softwareblock im 

PNOZmulti zur Betriebsartenwahl, eine 

höhere Sicherheit durch das Verhin-

dern von unautorisierten Zugriffen. 

Dynamische Zonenumschaltung für 

höhere Flexibilität Ihrer Anwendung

Den neuen PNOZmulti Configurator 

Funktionsbaustein im Bereich des 

Motion Monitoring können Sie für  

die Synchronlaufüberwachung der 

Achsen Ihrer Plattform einsetzen. 

Diese Programmfunktion vergleicht 

die Encoderwerte der zwei Achsen 

zueinander und ermöglicht damit 

Rückschlüsse über die Bewegungs-

richtung der mobilen Plattform.  

Mit dieser Information kann die 

normativ geforderte sichere  

Zonenumschaltung dynamisch im 

Laserscanner PSENscan realisiert  

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 sichere Automatisierungslösungen und Services gemäß ISO 3691-4

•	 dynamische Zonenumschaltung für den Einsatz mobiler Plattformen

•	 einfach parametrierbare Software-Funktionen für die sichere  

Überwachung von fahrerlosen Transportsystemen und -fahrzeugen 

•	 ganzheitliche Sicherheitsbetrachtung der mobilen Anwendungen:  

von Sicherheitskonzepten in der Designphase bis zur Inbetriebnahme

werden. Dies ermöglicht der neue 

PSENscan Funktionsbaustein im 

PNOZmulti Configurator: Mit der 

Zonenanwahl-Funktion können  

Sie bis zu 70 konfigurierbare Zonen-

sätze dynamisch anpassen. Die im 

PSENscan Configurator erstellten 

Zonensätze können dann in den 

Navigationsrechner des fahrerlosen 

Transportsystems importiert werden.

PSENscan stellt die Entfernungsdaten 

für die Lokalisierung und Navigation 

der mobilen Anwendung bereit. 

Offene Schnittstellen zur Datenüber-

tragung ermöglichen eine einfache 

Erstellung von Umgebungskarten für 

die Navigation.
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Sichere Automatisierung von fahrerlosen Transportsystemen 

Sicherheitslösung für mobile Anwendungen

Typ Merkmale Bestellnummer

PSENscan Sicherheits-Laserscanner PSEN sc 
Master, 17-polig, 70 konfigurierbare Zonensätze,  
5,5 m Sicherheitszone, Referenzmarken,  
Messdatenausgabe (UDP), bis zu 3 Subscriber optional

	• 6D000019
	• 6D000021

PNOZmulti 2 Sichere Kleinsteuerung PNOZmulti Basisgerät  
mit Motion Monitoring Modul und I/O-Modulen

PNOZmulti Configurator Version 11.3  
Funktionsbaustein zur sicheren Zonenanwahl
Einlesen der Zonenparameter-Datei eines Laserscanners  
ins PNOZmulti 2, automatisierte Anwahl von im  
Laserscanner PSENscan definierten Zonen

Motion Monitoring Baustein zur sicheren  
Synchronlaufüberwachung der Achsen  
und zum sicheren Geschwindigkeitsvergleich

	• 772101
	• 772171
	• 772142 x 3

SecurityBridge Firewall PCOM sec br1
SecurityBridge, VPN-Server zum Aufbau eines  
VPN-Tunnels, unterstützt X.509-Zertifikate

311501

PITreader Zugangsberechtigungssystem PITreader
RFID-Authentifizierungssystem mit PITreader keys oder 
RFID-fähigen Karten PITreader card/PITreader sticker

	• 402255/402308
	• 402320/402321

PITestop/PITsign Befehls- und Meldegeräte 
Optional Not-Halt-Taster PITestop, IP65
Optional Leuchtmeldeeinheit PITsign, IP65

	• 400131
	• 581190

Sichere dynamische Zonenumschaltung von frei navigierenden mobilen Anwendungen.

Webcode: 

web232104

Online-Info unter 
www.pilz.com

STO (Sicher abgeschaltetes Moment)
Betriebsartenwahl
Dynamische Zonenumschaltung, basierend  
auf Encoder-Daten
Bereitstellung der Navigationsdaten über UDP  
(C++-Bibliothek, ROS-Module)
Antriebsbefehle an die Räder

Beispiel Differenzialantrieb PITsign

PITestop

PSENscan

PNOZmulti

Encoder signal

Navigation PC SecurityBridge

PITreader
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Validierung – das richtige Level  
für jede Anforderung

Dienstleistungen

Im Lebenszyklus einer Maschine 

spielt das Thema Validierung eine 

große Rolle für die Sicherheit –  

sowohl für Hersteller als auch für 

Betreiber. Denn im Anschluss an eine 

sicherheitstechnische Untersuchung 

stellt sich die Frage, ob alle sicher-

heitsrelevanten Risiken beachtet und 

mit den richtigen Maßnahmen gelöst 

wurden. Nur durch eine Validierung 

erfahren Sie, ob die erforderlichen 

Maßnahmen zur Risikominderung 

korrekt umgesetzt wurden und die 

Maschine somit nachweisbar den 

entsprechenden Normen und 

Vorschriften entspricht!

Doch welche Tiefe der Validierung 

ist notwendig und sinnvoll?

Pilz hat sein Leistungsspektrum zur 

Validierung als Service angepasst,  

um Ihre Maschine anhand einer 

strukturierten Methode in  

den Kategorien Maschinensicherheit, 

Risikominimierung, funktionale  

Sicherheit und anderen gesetzlichen 

Vorschriften effizient zu validieren. 

Entsprechend können Sie als 

Maschinenhersteller oder Betreiber 

passgenau ausgerichtet am Projekt 

und an den Anforderungen beim 

Umfang der Validierungsdienstleistung 

zwischen drei Leveln wählen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 Validierung nach Maß dank dreier unterschiedlicher Validierungslevel

•	 passgenaue Intensität und Detailgrad der Validierung entsprechend Ihren 

individuellen Anforderungen und Bedürfnissen

•	 kosteneffiziente Validierungsmethode und Know-how von Pilz

•	 Sicherstellung der Übereinstimmung mit Normen und Vorgaben

•	 Sicherheit und Schutz durch eine sichere Arbeitsumgebung
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Dienstleistungen

Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web226031

Validierung

Beurteilung

Konzept

Schritte zur Maschinensicherheit

Design

Umsetzung

Prüfung

Nutzung

Maschinensicherheit ◆ ◆◆ ◆◆◆

Risikominderung ◆ ◆◆◆

Funktionale Sicherheit ◆ ◆◆ ◆◆◆

Andere gesetzliche Vorschriften ◆

Validierungsmethode Level 1 Level 2 Level 3

CE-Kennzeichnung, Konformitätsbewertungsverfahren ◆◆◆

Komplexe Installation, für die eine detaillierte Prüfung erforderlich ist ◆◆◆

Prüfung durch Pilz als neutrale Stelle ◆◆

Geringfügige Änderungen an einer zuvor validierten Maschine ◆◆

Validierung anhand einer ähnlichen Maschine ◆◆

Umzug vorhandener Maschinen an einen neuen Standort ◆

Erneute Überprüfung zuvor validierter Maschinen ◆

Prüfungstiefe: ◆ grundlegend, ◆◆ detailliert, ◆◆◆ vollumfassend

Fallbeispiele Level 1 Level 2 Level 3

Level 1 Level 2 Level 3

	• Basisüberprüfung der  
Maschinensicherheit

	• Bewertung der durchgeführten  
Maßnahmen

	• stichprobenartiger Funktionstest
	• Bewertung der angewandten Sicher-
heitsprinzipien 

	• detaillierte Überprüfung der  
Maschinensicherheit

	• Bewertung der durchgeführten  
Maßnahmen

	• Bewertung der 5 Hauptrisiken
	• Test der Sicherheitsfunktionen
	• Prüfung der korrekten Installation  
von Sicherheitsfunktionen und  
Komponenten

	• Überprüfung der festgelegten  
PL-Umsetzung (PL ≥ PLr)

	• Überprüfung der Maschinensicherheitsgesetzgebung
	• Überprüfung auf Einhaltung der Produktnorm 
	• Bewertung der durchgeführten Maßnahmen
	• Überprüfung der Umsetzung der Risikominderung 
	• Test der Sicherheitsfunktionen 
	• Prüfung der korrekten Installation von Sicherheitsfunktionen 
und Komponenten

	• Fehlersimulation
	• Überprüfung der festgelegten PL-Umsetzung (PL ≥ PLr)
	• Auswertung des erreichten PL (PL ≥ PLr)
	• Überprüfung von:

	- Sicherheitsanforderungsspezifikation
	- sicherheitsbezogener Software
	- elektrischer Sicherheit
	- EMV/RE-Anforderungen
	- Geräuschemissionen
	- Anforderungen an Druckgeräte

Details zum Leistungsumfang
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CESA – Certified Expert  
for Security in Automation

Bedrohungen in Form von Cyber

angriffen auf die industrielle Umge-

bung von Unternehmen nehmen 

stetig zu und stellen eine große 

Herausforderung für die sogenannte 

Industrial Security dar. Diese 

beschreibt den Schutz der Maschine 

vor Menschen, z. B. durch Cyber

angriffe, Manipulation oder auch 

Fehlbedienung. Es wird daher 

zunehmend wichtiger, Maschinen  

und Anlagen nicht nur unter dem 

Gesichtspunkt von Sicherheit im 

Sinne von „Safety“, sondern auch im 

Hinblick auf „Security“ zu betrachten. 

Speziell auf diese Herausforderungen 

haben wir die Qualifizierung zum 

„CESA – Certified Expert for Security 

in Automation“ ausgerichtet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 Die Qualifizierung vermittelt umfangreiches Fachwissen zu normativen 

Anforderungen, zu Grundlagen der Risikoanalyse sowie zu technischen 

und organisatorischen Security-Maßnahmen im industriellen Umfeld.

•	 Sie lernen die korrekte Anwendung und Implementierung der  

Norm IEC 62443 und erfahren, welche Anforderungen Maschinen 

erfüllen müssen, um den Standards der modernen Industrial Security  

zu entsprechen.

•	 Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Maschinen hinsichtlich der Cybersicherheit 

beurteilen und optimieren können.

•	 Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über das Management von Sicherheits

risiken, die durch die Vernetzung und Anwendung von IT und  

industriellen Maschinen in der Produktionshalle entstehen.

•	 Die kompakte Zusammenstellung und die auf Vorkenntnissen  

aufbauenden Inhalte ermöglichen eine Zertifizierung in nur zwei Tagen. 

•	 Bei bestandener Prüfung erhalten Sie das weltweit anerkannte  

TÜV NORD-Zertifikat zum „CESA – Certified Expert for Security  

in Automation“ zum Nachweis Ihrer Qualifikation. 

Schulungen

Experte
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Schulungen

Inhalte Basiswissen Security in der Automation
	• Einführung 
	• Motivation für Cybersicherheit in der industriellen Automation 
	• Safety und Security
	• Unterschied zwischen IT und OT (Operational Technology)

Grundlagen der Industrial Security an der Maschine 
	• Analyse unterschiedlicher Angriffsziele
	• mögliche Bedrohungsszenarien
	• Struktur der Cybersicherheit (Defense in Depth)

Gesetzgebung und normative Anforderungen
	• IT-Sicherheitsgesetze 
	• Maschinenrichtlinie 
	• Normenübersicht 
	• Grundlagen der IEC 62443 
	• Rollen in der Security 
	• Informationssicherheit-Managementsystem (ISMS)
	• Security Level und Security Requirements

Risikoanalyse 
	• grundsätzliche Vorgehensweise 
	• Risikoanalysen IEC 62443-3-2
	• Dokumentation der Risikoanalyse

Security-Prozess 
	• technische Maßnahmen
	• Security Level 
	• organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
	• Maturity Level 
	• Security Program Rating

Zielgruppen Die Qualifizierung zum CESA richtet sich insbesondere an Hersteller, Integratoren und Anwender  
industrieller Automatisierungssysteme sowie an:

	• Anlageningenieure
	• Konstruktionsingenieure
	• Projektingenieure
	• Systemintegratoren
	• CISO (Chief Information Security Officer)

Ihr optimaler Qualifizierungsweg

CESA gehört zur obersten Stufe unseres internationalen 

Qualifizierungsprogramms, zum Experten-Level.  

Mit entsprechender Berufserfahrung oder der Teilnahme 

an Schulungen aus den vorhergehenden Leveln bauen  

Sie Ihr Expertenwissen strukturiert auf. Je nach Berufs

erfahrung und Kenntnisstand empfehlen wir daher,  

die rechts genannten Schulungen der Reihe nach  

zu besuchen. Steigen Sie einfach auf dem für Sie 

passenden Level ein.

CESA – Certified Expert for Security in Automation

Einstieg: Einstieg in die Maschinensicherheit

Grundlagen: Grundlagen Maschinensicherheit

Fortgeschritten: Funktionale Sicherheit

Experte: CESA – Certified Expert for Security in Automation
Online-Info unter 
www.pilz.com

Webcode: 

web229378nach ISO 13849 und IEC 62061







 

Support
Technische Unterstützung von Pilz erhalten Sie rund um die Uhr. 

Amerika

Brasilien

+55 11 97569-2804

Kanada

+1 888 315 7459

Mexiko

+52 55 5572 1300

USA (toll-free)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Asien

China

+86 400-088-3566 

Japan

+81 45 471-2281

Südkorea

+82 31 778 3300

Australien und Ozeanien

Australien

+61 3 95600621

Neuseeland

+64 9 6345350

Europa

Belgien, Luxemburg

+32 9 3217570

Deutschland

+49 711 3409-444

Frankreich

+33 3 88104003

Großbritannien

+44 1536 462203

Irland

+353 21 4804983

Italien, Malta

+39 0362 1826711

Niederlande

+31 347 320477

Österreich

+43 1 7986263-444

Schweiz

+41 62 88979-32

Skandinavien

+45 74436332

Spanien

+34 938497433

Türkei

+90 216 5775552

Unsere internationale  

Hotline erreichen Sie unter:  

+49 711 3409-222  

support@pilz.com

Überreicht durch:
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In vielen Ländern sind wir durch Systempartner und Distributoren vertreten. Nähere Informationen entnehmen  
Sie bitte unserer Homepage www.pilz.com oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Stammhaus auf.

Der Umwelt zuliebe gedruckt auf 100 % Recyclingpapier.

Pilz entwickelt umweltfreundliche Produkte unter Verwendung 

ökologischer Werkstoffe und energiesparender Techniken.  

In ökologisch gestalteten Gebäuden wird umweltbewusst  

und energiesparend produziert und gearbeitet. So bietet Pilz 

Ihnen Nachhaltigkeit mit der Sicherheit, energieeffiziente 

Produkte und umweltfreundliche Lösungen zu erhalten.

Pilz GmbH & Co. KG

Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern, Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0

E-Mail: info@pilz.com, Internet: www.pilz.com
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