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PSS WIN-PRO

General

Este documento contiene informacion importante que debe respetarse
al pie de la letra. En este documento pueden consultarse asimismo los
cambios entre una version de la herramienta de software y la siguiente.

Requisitos del sistema

Sistema operativo:
Procesador:
Memoria RAM:

Memoria libre en el disco duro:

Tarjeta grafica:

Interfaces:

Para llamar la ayuda Online:

Indicaciones importantes

Instalacion

Derechos de acceso

Microsoft Windows 2000/XP/7/Vista
min. 1 GHz

min. 512 MB

aproximadamente 700 MB

min. 1024 x 768 pixeles de resolucién,
65536 colores

Interface serie para transferencia de
datos al sistema programable de se-
guridad. Si el sistema tiene un interfa-
ce ETH-2, los datos pueden
transmitirse también via Ethernet.

navegador, compatible con HTML
3.2. Recomendacioén: Internet Explo-
rer a partir de version 5.0, Netscape
Navigator a partir de la version 5.0.

Para poder instalar e iniciar la herramienta de software se necesitan de-
rechos de escritura para el directorio de instalacion.

Para la instalacién bajo Windows 2000 y Windows XP, el usuario nece-
sita tener derechos de administrador.

Instalacion en red

La herramienta de software no debe instalarse en una unidad de red.

Contrasena

Después de la instalacion, la contrasefa siempre es "pss3000".
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General

Licencia

Compatibilidad

Problemas conocidos

Silalicencia es de duracién limitada, no ponga a cero el reloj del sistema
porque esto anularia su licencia.

Compatibilidad con versiones inferiores

PSS WIN-PRO no es compatible con versiones inferiores, es decir, los
proyectos elaborados con una version reciente de PSS WIN-PRO no
pueden editarse con una version anterior de PSS WIN-PRO.

OPC Configurator

Para transferir configuraciones de diagndstico a un PVIS OPC Server se
necesita como minimo la versién 1.1.0 del OPC Configurator.

Se recomienda la version 1.5.0 del OPC Configurator.

Acceso muiltiple a proyectos

El acceso simultaneo de varios usuarios al mismo proyecto (por ejem-
plo, si el proyecto esta ubicado en un soporte informatico de la red) pue-
de provocar mensajes de error y debe evitarse.

Serie PSS SB 3006

Si se han creado proyectos para un sistema programable de seguridad
de la serie PSS SB 3006 con la versién 1.0.0 o0 1.0.2 de PSS WIN-PRO,
apareceran mensajes de error al vincular los programas pertinentes con
PSS WIN-PRO versién 1.1.0 en adelante.

Solucién: Abra el configurador de PSS y guarde la configuracion PSS
del proyecto.

Introduccion de caracteres especiales

Si PSS WIN-PRO se ejecuta bajo un sistema operativo aleman, no fun-
ciona la tecla "Alt Gr" para introducir caracteres especiales.

Solucién: Copiar los caracteres de otra aplicacion e insertarlos en PSS
WIN-PRO.

Vista preliminar de impresién
La vista preliminar y la impresion pueden tener un aspecto ligeramente
diferente.
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General

KOP/FBS: Insertar comentario

Después de insertar un comentario muy largo del portapapeles, el co-
mentario no se reproduce correctamente. El error se elimina una vez que
se ha refrescado la pantalla.

Comandos abreviados y teclas de acceso directo

Los comandos abreviados y las teclas de acceso directo no funcionan
si se utiliza el bloque numérico para realizar las entradas o si la barra de
menus esta separada de la ventana principal.

Tarjetas graficas de NVIDIA

» Para que PSS WIN-PRO funcione correctamente es preciso desacti-
var el "nView Desktop Manager".

» PSS WIN-PRO puede fallar si se utiliza una tarjeta grafica de NVIDIA
con un driver cuya version sea anterior a 61.82.

Configuraciones de SBp con I/O-Devices virtuales

Si se modifica una configuracién de SBp que contenga I/O-Devices vir-
tuales, para que los cambios tengan efecto deberan ejecutarse para
cada PSS de la configuracion SBp los pasos siguientes:

1. Desactivar la conexién SBp en el configurador de PSS.
2. Vincular el programa FS.

3. Activar la conexion SBp .

4. Vincular el programa FS.

5. Transfiera el programa FS al PSS.

Comentarios en la lista de diagnoéstico
Después de vincular la configuracion de diagndstico puede ocurrir que
no se visualicen los comentarios de la lista de diagnéstico.

Configuracién de diagnéstico: Nombres de dispositivo e indicado-
res de equipo de participantes del SafetyBUS p

Si se modifican en el configurador SBp los nombres de dispositivo y los
indicadores de equipo de participantes del SafetyBUS p, hay que modi-
ficar al mismo tiempo las funciones de la configuracion del SafetyBUS

p para que los nombres/indicadores nuevos se visualicen en el PMImi-
cro diag.

Guardar la configuracion del SafetyBUS p

Si la configuracion del SafetyBUS p se guarda con otro nombre, no se
almacenan las imagenes para el diagndéstico (las imagenes son impor-
tantes solamente si se utiliza el PVIS ActiveX Control de Pilz para el
diagndéstico o si se accede a las imagenes en el Namespace del PVIS
OPC Server).
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General

Comparar

En algunos casos raros no funcionan las teclas F7 y F8 al comparar. En
este caso, cierre la ventana y reinicie la comparacién o utilice los boto-
nes correspondientes de la barra de herramientas.

Importacion de traducciones

Cuando se importa un proyecto creado con PSS SW PG y se ejecuta se-
guidamente la exportacion para las traducciones, aparece un mensaje
de error incorrecto al importar las traducciones. Ignore este mensaje.

Descarga de la configuraciéon de Ethernet
Si la configuracién de Ethernet se transfiere dos veces seguidas al PSS,
puede fallar el configurador de Ethernet.

Importar/exportar modulos en formato ASCII

Si hay que importar médulos con formato ASCII en un proyecto y entre
estos médulos e llaman médulos homologados, hay que importar pri-
mero los homologados para que no cambie la suma CRC de los médu-
los.

Proyectos y médulos creados con PSS SW PG

» Si se utiliza PSS WIN-PRO para transferir al PSS un proyecto creado
originalmente con PSS SW PG, versién < 5.5, el PSS puede notificar
un error de clase 24, "Error en direccionamiento parametrizado”.

» Sise comparan médulos creados originalmente con PSS SW PG,
pueden detectarse diferencias entre los médulos aunque las diferen-
cias no sean visibles. Son diferencias del cédigo interno de los mo-
dulos. El cédigo interno no afecta a la versién de los médulos del
PSS.

Windows XP chino
Al conmutar entre los lenguajes de programacién puede producirse el
fallo de PSS WIN-PRO.

Imprimir y vista preliminar en el configurador del SafetyBUS p
El configurador del SafetyBUS p puede fallar al imprimiry en la vista pre-
liminar.

Desconexion del PSS

Si entre el PC y el PSS se ha establecido una conexién TCP/IP (p. €j.,
Ethernet) y se desconecta el PSS mientras se esta ejecutando una fun-
cién online (p. €j., visualizacion dinamica del programa), no puede esta-
blecerse otra conexion con el PSS.

Solucién: Cierre y reinicie PSS WIN-PRO.
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Cambios en la version 2.2.1

Esta version esta disponible en los siguientes idiomas:
» Aleman

» Inglés

» Francés
» Espanol
» Iltaliano

Optimizaciones

Lista de referencias cruzadas

Si se introducen en la lista de referencias cruzadas operandos, constan-
tes 0 médulos no existentes en el proyecto, el usuario tiene ahora la po-
sibilidad de cancelar la busqueda. (10168)
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Cambios en la version 2.2.0

Nuevas funciones

Optimizaciones

Esta version esta disponible en los siguientes idiomas:
» Aleman

Inglés

Francés

Espariol

[taliano

v Vv Vv Vv

Aviso al cerrar un proyecto
Al cerrar un proyecto todavia sin vincular se visualiza ahora un mensaje
de advertencia. (8482)

Aviso al introducir una contrasena incorrecta
Si se introduce una contrasefia incorrecta, el mensaje se visualiza ahora
en una ventana independiente. (8483)

Aviso de archivo de configuraciéon SBp (*.sbc) inexistente

Si se abre el configurador SBp vy falta el archivo de configuracion SBp
(*.sbc), el mensaje se visualiza ahora en una ventana independiente.
(8484)

Abrir e importar médulos
Se han solucionado las diferentes causas que provocaban el fallo de
PSS WIN-PRO al abrir o importar médulos. (7921, 8556, 8640, 9736)

Lista de referencias cruzadas

Se han solucionado las diferentes causas que provocaban el fallo de
PSS WIN-PRO al editar la lista de referencias cruzadas (p. €j., ordenar,
utilizar comandos abreviados). (8172, 8622, 9461)

Configurador de PSS
El configurador de PSS ya no falla al modificar la version o el tipo de
PSS. (8516, 8534)
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Cambios en la version 2.1.0

Esta version esta disponible en los siguientes idiomas:
» Aleman

» Inglés

» Francés
» Espanol
» Iltaliano

Nuevas funciones

Configuracién de diagnoéstico de dispositivos para versién de siste-
ma operativo FS 73

Esta versién de PSS WIN-PRO contiene los mensajes de evento para la
version de sistema operativo FS 73.
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Cambios en la version 2.0.0

Nuevas funciones

Optimizaciones

Esta version esta disponible en los siguientes idiomas:
» Aleman

Inglés

Francés

Espariol

4
14
14
» Italiano

Microsoft Windows 7 y Vista
PSS WIN-PRO ya puede ejecutarse con Windows 7 y Windows Vista.

Lista de referencias cruzadas en la ventana Info

La ventana Info muestra ahora la lista de referencias cruzadas. Esto per-
mite visualizar sucesivamente los cédigos de las entradas de la lista de
referencias cruzadas sin tener que llamarla cada vez.

Diagnoéstico mediante OPC-Server
Aunqgue un proyecto contenga tipos de diagnostico con el mismo nom-
bre, los mensajes de evento se visualizan correctamente. (7695)

PB marcados como comentario
PSS WIN-PRO ya no falla cuando se activa nuevamente un PB marcado
como comentario en el que se utilicen constantes de 2 bytes (KY). (7006)

Guardar proyecto como

Si hay que guardar con otro nombre un proyecto que contiene un mé-
dulo no almacenado, el sistema pregunta al usuario si hay que guardar
los cambios del médulo. PSS WIN-PRO ya no falla si el usuario inte-
rrumpe el almacenamiento del médulo modificado. (7813)

SafetyBUS p: Configuracion del SafetyBUS p en modo online
Los dispositivos no conectados se muestran de color rojo. (6974)
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Cambios en la version 2.0.0

SafetyBUS p: cambio del campo de direcciones

» Después de cambiar el campo de direcciones, ahora se visualiza co-
rrectamente "SafetyBUS p 0" o "SafetyBUS p 1" en el configurador
de PSS. (5358)

» Elconfigurador del SafetyBUS p ya no falla cuando se cambia el cam-
po de direcciones después de asignar un control a un proyecto en la
configuracion de SBp. (2042)

SafetyBUS p: Ventana de propiedades de dispositivos

Las propiedades de los dispositivos se muestran correctamente aunque
la configuracién anterior del SafetyBUS p se haya guardado con errores.
(6717)

SafetyBUS p: Visualizacion de la pila de errores

Cuando se quiere ver la pila de errores de un dispositivo que no esta co-
nectado, ya no se escribe periédicamente el mensaje de error F-25, 25
en la pila. (6307)

Instalacion
Ya no pueden realizarse instalaciones si se esta ejecutando una instan-
cia de PSS WIN-PRO. (6779)

Eliminacién de redes de PB
PSS WIN-PRO ya no falla cuando se eliminan redes de PB. (3802)

Importacion de médulos con formato ASCII
Después de importar médulos con formato ASCII, el sistema ya no emi-
te el mensaje de que faltan médulos que realmente existen. (7028)

Lista de referencias cruzadas
La lista de referencias cruzadas de moédulos se visualiza correctamente.
(6520)

Comparaciéon de médulos
La "Fechay hora" de la comparacién de médulos se visualiza correcta-
mente. (6262)
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Cambios en la version 1.11.0

Esta version esta disponible en los siguientes idiomas:
» Aleman

» Inglés

» Francés
» Espanol
» Iltaliano

Nuevas funciones

Supresion de mensaje en médulos de alimentacion PSSu

Existe la opcion de configurar para cada mddulo de alimentacién si ha
de suprimirse el mensaje cuando falta la alimentacién del Periphery Su-
pply en el médulo. El ajuste puede realizarse por separado para la pila
de errores (pila de errores de PSS WIN-PRO, del configurador del
SafetyBUS p y del PSSuniversal Startup-Tool; lista de eventos, p. €j., en
PVIS ActiveX Control o PMImicro diag) y el bus de campo ST (informa-
cién de diagndstico para el bus de campo ST; bit de estado del ST-
PAE).

PSS WIN-PRO respalda este ajuste, que se incluye a partir de la versién
1.9.0 del PSSuniversal Configurator. La versién de firmware del modulo
de cabecera ha de respaldar también este ajuste.
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Cambios en la version 1.10.0

Nuevas funciones

Esta version esta disponible en los siguientes idiomas:
» Aleman
» Inglés

Derechos online

La ejecucidn de funciones online (p. €j., iniciar PSS, descargar el progra-
ma) puede controlarse mediante la asignacién de derechos online. Exis-
ten dos usuarios predefinidos (administrador e invitado) cuyos derechos
online no pueden modificarse. El usuario puede definir los derechos on-
line de otros dos usuarios (usuario 1 y usuario 2). El administrador, el
usuario 1y el usuario 2 deben introducir una contrasefa para poder eje-
cutar las funciones online.

Pueden otorgarse derechos online para sistemas programables de se-
guridad con version > 4.2 (sistema operativo FS > 71).

Consulte mas informacion sobre el tema "derechos online" en la ayuda
online de PSS WIN-PRO.

Iniciar dos instancias de PSS WIN-PRO

Pueden iniciarse dos instancias de PSS WIN-PRO para copiar conteni-
dos entre dos proyectos. La primera instancia abarca todas las funcio-
nes. La segunda instancia se limita a las funciones online. La segunda

instancia no puede comunicarse con un PSS.

Lista de asignaciones comun para seccion de proyecto FSy ST
Ahora puede trabajarse con una lista de asignaciones comun o con lis-
tas de asignaciones separadas para la seccién FS y ST de un proyecto.

Comparacion
En la comparacion de modulos se visualiza también la fecha y hora en
que se guardaron los moédulos por ultima vez.

Comandos abreviados

En el apartado "Manejo del software -> Comandos abreviados" de la
ayuda online se describen los comandos abreviados de teclado que es-
tan disponibles.
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Cambios en la version 1.10.0

Optimizaciones

Posicion de cursor al regresar a una ventana

Cuando se cambia entre diferentes ventanas de PSS WIN-PRO y se
vuelve a una ventana anterior, el cursor no salta a la primera fila, sino a
la Ultima fila editada.

Copiar e insertar
PSS WIN-PRO ya no falla al copia € insertar en una fila con una llamada
de médulo.

Importar médulo en formato ASCII
Después de importar y cambiar el nombre de un médulo en formato AS-
Cll, el médulo ya no desaparece de la administracién de proyectos.

"M S "=>" en comentarios
n n n n

Si los caracteres "<", ">"y "=>" se utilizan en comentarios, no cambia-
rén a Il&ltll, Il&gtll y II=&gtII-

Buscar y reemplazar tipo y nimero de moédulo
La busqueda del tipo y nimero de médulo como, p. €j., "FB002", se rea-
liza ahora correctamente.
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Cambios en la version 1.9.1

Esta version esta disponible en los siguientes idiomas:

>

v Vv Vv Vv

Aleman
Inglés
Francés
Espariol
ltaliano
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Cambios en la version 1.9.0

Nuevas funciones

Optimizaciones

Tipos de diagnédstico para dispositivos de proteccion (FB)

El usuario puede crear ahora sus propios tipos de diagnostico para dis-
positivos de proteccién controlados mediante méddulos de funcién. Re-
quisito: el médulo de funcion ha de tener un SSNR y registrar una
palabra de datos de error en DB015, DB016 o DB017.

Nuevos ajustes para el PMI m107 diag

En el configurador de PMImicro pueden realizarse ahora los siguientes
ajustes suplementarios:

» Ver informacién de eliminacion

» Modo de visualizacion

» Numero max. de entradas en la lista de eventos

Requisito: PMI m107 diag con versién de firmware > 1.4.0

Visualizar asignaciones

En los médulos (FB, OB, PB, SB) que estén abiertos pueden visualizarse
las asignaciones de los operandos utilizados en los médulos. Ahora es
posible visualizar todas las asignaciones del médulo o las asignaciones
del segmento actual (AWL) o de la red activa (FBS y KOP).

Nuevos comandos abreviados y simbolos

La barra de herramientas contiene ahora comandos abreviados y sim-
bolos para las siguientes funciones:

» Abrir lista de asignaciones (Ctrl + Shift (mayusculas) + A)

» Ver lista de referencias cruzadas (Ctrl + Shift + C)

» Iniciar/parar visualizacion de variables (Ctrl + Alt + F11)

Guardar como

» Las sumas CRC de los médulos ya no se modifican al guardar un pro-
yecto con otro nombre y/o en otra ubicacion.

» Se guarda también la configuracion de PSS.

Administraciéon de conexiones TCP/IP
Se pueden crear y modificar conexiones TCP/IP aunque no haya ningun
proyecto abierto.

Guardar lista de variables en modo online
PSS WIN-PRO ya no falla si la lista de variables se guarda mientras se
ejecuta "controlar/forzar variables".
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Cambios en la version 1.9.0

Visualizar variables
Los caracteres ASCII individuales se visualizan correctamente en la lista
de variables.

Asignacion inicial de palabras de datos

Cuando al programar se asignan valores iniciales a las palabras de da-
tos, los valores se transfieren correctamente al PSS aunque el médulo
de datos tenga menos de 5 palabras de datos.

Modulo de datos de configuracion SBp

Cuando el DB250 se configura como moédulo de datos de configuraciéon
SBp, el DB251 se crea correctamente como modulo de datos de ove-
rrun PAA.

Visualizar referencias cruzadas
Las referencias cruzadas de un temporizador se visualizan correcta-
mente.

Lista de diagnéstico
La lista de diagndstico esta ahora vacia cuando se crea un proyecto
nuevo.

Guardar médulo
PSS WIN-PRO ya no falla cuando se guarda un modulo.
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Cambios en la version 1.8.2

Nuevas funciones

Optimizaciones

Nuevo sistema programable de seguridad
Puede configurarse el PSS siguiente
» PSS 3075-3 NR

Funcionamiento de PSS sin bateria

En la ficha "Ajustes basicos" del configurador de PSS puede configurar-
se si el PSS ha de funcionar con o sin bateria. El funcionamiento sin ba-
teria tiene limitaciones; véase la ayuda online.

Requisitos: PSS con versién de sistema operativo FS > 70

Sistemas PSSuniversal en el configurador SBp

En el configurador de SBp se visualizan ahora los ajustes de sistemas
PSSuniversal (modo offline, marcar dispositivo y seleccionar la opcion
"Ajustes" en el menu "Configurar").
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Cambios en la version 1.8.1

Nuevas funciones

ltaliano
PSS WIN-PRO respalda ahora los idiomas aleman, inglés, francés, es-
pafol e italiano.

Buscar y reemplazar
En la busqueda es posible diferenciar entre mayusculas y minusculas y
utilizar expresiones corrientes.

Nuevo sistema programable de seguridad
Puede configurarse el PSS siguiente:

» PSS SB 3006-3 ETH-2 DN-S

» PSS SB2 3006-3 ETH-2 DN-S

Optimizaciones

Visualizacion dinamica de programa

» Los valores se visualizan correctamente aunque el usuario se despla-
ce en el modulo.

» Sise inicia la "Visualizacién dinamica de programa a través de un
segmento”, se visualizan los valores del segmento en el que se en-
cuentra el cursor. Si el segmento no esta dentro del campo visual de
la ventana, se visualizan los valores del primer segmento visible.

Configurador del SafetyBUS p

» Después de insertar un PSS SB BRIDGE en la estructura del bus se
visualiza la seccién A y B del puente.

» Enlos PSS con SafetyBUS p 0y SafetyBUS p 1 se visualiza correc-
tamente también la pila de errores del SafetyBUS p 1.

» Sihay dos PSS de 2.2 generacion en el SafetyBUS p, ya no se produ-
ce la aparente "congelacion" del configurador del SafetyBUS p. No
obstante, sila carga del bus es elevada, la comunicacion del configu-
rador del SafetyBUS p con un PSS de 2.2 generacion puede ser algo
lenta.

» Después de iniciar I/0O-Groups en el configurador del SafetyBUS p, se
representa correctamente el estado del PSS (rojo = STOP, verde =
RUN).

Visualizar referencias cruzadas

Cuando se buscan referencias cruzadas de constantes, se visualizan
solamente constantes del area elegida en la lista de referencias cruza-
das.
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Importacion de FB
Todos los FB importados se visualizan ahora en la administracion de
proyectos y la estructura del programa.

Carga de médulos ST
El interface PG ya no se conmuta a Ethernet cuando se cargan modulos
ST.

Buscar y reemplazar
En la busqueda se examinan ahora los parametros de entradas y salidas
de SB.
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Nuevas funciones

Médulos de datos remanentes en la seccion FS

PSS WIN-PRO respalda la creacion de modulos de datos remanentes.
A diferencia de los datos de los DB de lectura/escritura, los datos de los
DB remanentes se conservan al iniciar el programa de usuario FS. Los
DB remanentes pueden utilizarse si el programa de usuario ha de deter-
minar, p. €j., en la puesta en marcha, valores concretos que van a utili-
zarse después de la puesta en marcha cada vez que se inicie el PSS.
Requisito: PSS con version de sistema operativo FS > 65

Desactivacion de eventos en la configuraciéon de diagnéstico

Es posible excluir eventos de la visualizaciéon

» para copias del tipo de diagnéstico "Dispositivo de proteccion” pre-
definido por Pilz

para instancias > [1]

para la instancia [0] de un tipo de diagndstico copiado

para tipos de diagnostico "Bit"

para tipos de diagnostico "Palabra"

v Vv Vv Vv

Requisito: PVIS OPC Server, version > 1.4.0

Modificacion del nimero SB de la configuracion de diagnéstico
Ahora puede introducirse el nimero del modulo de funcién estandar al
que pertenece la copia del tipo de diagnostico "Dispositivo de protec-
cién". El nimero se visualiza en la lista de eventos al final del mensaje
de evento.

Nuevos sistemas programables de seguridad
Pueden configurarse los PSS siguientes<:

» PSS SB 3047-3 ETH-2 CANopen

» PSS SB 3075-3 ETH-2 CANopen

Lista de referencias cruzadas
Ahora pueden visualizarse también referencias cruzadas para constan-
tes (KY, KC, KH, KM, KF, KB).

Guardar informacién online

Es posible guardar un archivo con informacién online. En la informacion
online se resumen los datos que necesita el servicio técnico de Pilz para
poder ayudarle en caso de fallo.
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Ayuda para modulos de funcién estandar de Pilz

Puede visualizarse una descripcion para cada SB de Pilz y también para
todas las llamadas de sistema operativo del SB254 y SB255 (clic con el
botdn derecho del ratén en el SB de la administracion de proyectos y
seleccionar "Ayuda para el médulo").

Requisito: tener instalado Acrobat Reader > version 8.0 en el PC.
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