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Safe, secure ja joustava: Automaatioratkaisut koko
pakkausteollisuudelle

Tulevaisuuden pakkaaminen

Ostfildern, heindkuu 2022 Pakkausala on automaatio- ja
konepajateollisuudessa digitalisaation innovatiivinen veturi ja
edelldkavija. IPV:n (Industrieverband Papier- und Folienverpackung
e.V.) mukaan vastuullisuuskysymyksista on tulossa yha tarkeampia
nykyisten ymparistonsuojelukeskustelujen ja herkistyneen yleison
vuoksi. Kuitupohjaisten materiaalien kysynta tavanomaisten
muovien korvaajina kasvaa. Pakkauskoneiden ja -jarjestelmien on
siksi oltava turvallisia, varmoja ja joustavia. Automaatioratkaisujen
Safety ja Security -komponenteilla on suuri merkitys
pakkausjarjestelman suorituskyvyn, hallittavuuden ja joustavuuden

kannalta.

Kehittyvien suuntausten vuoksi tulevaisuuden vaatimuksiin raataloidyt
innovatiiviset automaatiokonseptit ovat saamassa entistd suuremman
merkityksen: Klassisten asiakasvaatimusten, kuten prosessin korkean
luotettavuuden, lyhyiden seisokkien ja huollon helppouden, rinnalle
tulevat nyt my6s luonnonvarojen tehokas ja huolellinen kaytto seka
vaihtoehtoisten ja kierratettavien materiaalien kasittely ja jalostus.
Taman vuoksi nykyaan kysytdan yha enemman alykkaita
automaatiokonsepteja, jotka tarjoavat suurta joustavuutta seka
kokonaisia tuotantolinjoja ettd esimerkiksi kompakteja koneita, kuten
kartongin pystytyslaitteita, varten. Tata varten valmistajat ja pakkausalan
toimijat tarvitsevat raataldityja ja samalla joustavia automaatio- ja
turvallisuusratkaisuja. Ne ovat keskeisessa asemassa seka uusien
koneiden kehitystydn etta jalkiasennusten yhteydessa, kun on kyse

sailyttdmisen arvoisista pakkauskoneista ja -jarjestelmista.
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"Pakkausteollisuus"?

Pakkausteollisuudessa erotellaan karkeasti primaari-, sekundaari-,
tertidari- ja loppupakkaukset. Seka valmistajan etta toimijoiden
nakokulmasta alalle on ominaista joukko yhteisia, mutta
yksityiskohdiltaan erilaisia aiheita ja vaatimuksia, jotka voidaan jakaa eri
aloille. Tuote on primaaripakkauksen keskidossa. Se on herkkyydeltaan
vaihteleva, ja se joutuu suoraan kosketuksiin laitteiden ja
pakkausmateriaalin kanssa: Maitotuotteet pakataan pulloon, |1d8keaineet
pakataan muovipurkkiin, makkarat pakataan muovipakkauksiin.
Elintarvike- ja 1ddketeollisuuden tayttd- ja pakkausprosessit asettavat
suuria vaatimuksia puhtaudelle ja hygienialle.
sekundaaripakkausjarjestelmat kuljettavat ensiksi pakatut tuotteet
ulkopakkaukseen tai yhdistavat ne yhdeksi kokonaisuudeksi:
Jauhepussit menevat laatikkoon, kaarityt makeiset pussiin ja
jogurttipurkit tasoille. Merkinta- ja markkinointikysymykset ovat
keskeisessa asemassa, ja sekundaaripakkauslinjoissa kaytetaan
tuotteesta ja asiakkaan vaatimuksista riippuen hyvin erilaisia kasittely- ja
automaatioratkaisuja. Tertidarisessa pakkauksessa tai
loppupakkauksessa tuotteet ryhmitelldan suurempiin sailidihin ja
kuormalavoille |1&hetysta varten: Pussit on pakattava laatikoihin, lokerot
pinottava kerroksittain ja juomapullot kaarittava kutistekalvoon.
Painopiste on kuljetus- ja tavaralogistiikan vaatimuksissa.

Omistajapuoli: korkeimmat vaatimukset koneenrakentajille

Elintarvike-, juoma-, 1ddke- ja kodinkoneteollisuuden yrityksia yhdistaa
vaatimus, etta toimitetut pakkausjarjestelmat tayttavat tehtavansa
tehokkaasti, luotettavasti ja ilman pitkia seisokkeja. Ne odottavat
valmistajilta korkeatasoista toimialakohtaista automaatiota ja
prosessituntemusta: Laake- ja elintarviketeollisuuden taytto- ja

pakkauslaitteiden valmistajien on tunnettava asiaankuuluvat EU:n
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puitesaannét ja FDA:n (Food and Drug Administration/USA)
vaatimukset. Asiakkaat ja kuluttajat haluavat luottaa virheettémiin,
aseptisesti pakattuihin tuotteisiin. Yritysten, jotka valmistavat koneita
esimerkiksi ulko- ja kuljetuspakkausten valmistukseen, on myos
tiedettava asiakkaan tuotteen erityisominaisuudet, vaatimukset ja
muunnelmat: Kaikkien, jotka valmistavat kompakteja vakiokoneita
pienten erien pakkaamiseen, olisi tarjottava asiakkailleen tarvittaessa

nopeasti ja helposti vaihdettavat tyokalut.
Turvallisuus turvallisena toimijana pakkausalalla

Safetyn (koneturvallisuuden) lisdksi Securityn tulisi olla olennainen osa
jokaista turvallista automaatioratkaisua pakkausalalla. Se on keskeinen
tekija jarjestelman suorituskyvyn, hallittavuuden ja joustavuuden
maarittdmisessa. Saadosten tai asiakasvaatimusten vuoksi prosessien
laatua koskevat vaatimukset kasvavat, ja sen seurauksena tarvittavien
tietojen maara kasvaa: Pakkauslaitokset ovat yha enemman
verkottuneita. Taman seurauksena myds Industrial Securityn
vaatimukset - eli koneiden ja jarjestelmien suojaaminen manipuloinnilta
ja kayttovirheiltd pakkausalalla - kasvavat. Esimerkiksi turvallisen
paasyn varmistamiseksi ulkopuolelta - esimerkiksi huoltoa ja
kunnossapitoa varten - seka turvallisen tiedonhaun ja -vaihdon
varmistamiseksi olisi harkittava teollisia palomuuriratkaisuja, kuten Pilzin

SecurityBridgea.

Tama palomuuri valvoo tietokoneen ja ohjausyksikon valista
tietoliikennetta ja ilmoittaa luvattomista muutoksista ohjausyksikon
projektiin - ja valvoo myds kaikkien muiden verkko-osallistujien
tietoliikennetta. Talla tavoin asiakastietokoneen ja SecurityBridgen
valinen liilkenne on sieppaus- ja manipulaatiosuojattu.
Pakettitallennustoiminto sdastaa arvokasta aikaa diagnoosin aikana:

Sen avulla kayttajat voivat tallentaa suojatun ohjausverkon ja
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suojaamattoman verkon osallistujien valisen tiedonsiirron, jotta tietoja
voidaan analysoida tehokkaammin. Tama on erityisen tarkeaa
ladketeollisuuden erittdin herkilla primaaripakkausaloilla tai
elintarvikepakkausteollisuudessa, silla taalla pakattavien tavaroiden

suojaukselle asetetaan korkeat tai korkeimmat vaatimukset.
Pakkauslaitteiden turvallisuutta koskevat vaatimukset

Seka haarautuvissa pullotuslinjoissa ettda kompakteissa
pakkauskoneissa on vaihtelevassa maarin lukkoja, luukkuja, lappia, ovia
ja kayttolaitteita. TAma katkee sisdansa eriasteisia riskeja, jotka seka
valmistajien ettd omistajien on kohdattava konedirektiivin vaatimusten
mukaisesti. Lisaksi on noudatettava kansainvalisesti voimassa olevaa
standardia EN ISO 14119 (lukituslaitteet). Erityistd huomiota kiinnitetdan
manipulaatioturvallisuuteen; jokaisesta lukituslaitteesta on tehtava
riskinarviointi. Manipulaatiokannustimen asteen mukaan on valittava
turvallinen anturijarjestelma, jotka eroavat toisistaan koodaustasojen ja
tekniikan osalta. Esimerkiksi Pilz tarjoaa pakkauslaitosten valmistajille ja
omistajille sopivia anturitekniikoita ja -ratkaisuja, jotka tayttavat EN ISO

14119 -standardin vaatimukset.
Kulunvalvonta pakkausteollisuudelle

Kulunvalvonta on turvallisuuden kannalta tarkea asia erityisesti suurissa
tehtaissa - olipa kyse sitten primaari-, sekundaari- tai
loppupakkausalueesta: Jotta voidaan varmistaa tehokas toiminta
mahdollisimman vahin kayttdkatkoksin, on jarkevaa, ettd operaattorit
saantelevat selkeasti ja yksiselitteisesti paasya ja kayttooikeuksia
jarjestelman tiettyihin osiin. Tama hallinta voidaan toteuttaa kayttétilan
valitsimilla. Niiden tarkoituksena on tayttda EN 1ISO 14119 -standardin
vaatimukset ja varmistaa, etta vain asianmukaisesti koulutettu ja
opastettu henkilokunta voi kayttaa jarjestelmaa kyseisissa

toimintatiloissa. Niilla varmistetaan myds, etta luvattomat toimintatilat
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kielletdan tai estetdan tehokkaasti. Pilzin PITmode Fusionin kaltainen
modulaarinen toimintatilan valinta- ja kayttdoikeusjarjestelma kattaa
seka turvallisuus- ettd suojausvaatimukset ja tarjoaa turvallisuushydtyja
pakkausteollisuudelle. Tama innovatiivinen toimintatilan valintatekniikka
saatelee kayttooikeuksia ja toimintatilan valintaa yhdella laitteella ja
tukee tehokkaasti jarjestelman kayttajia aina, kun heidan on
saanndllisesti vaihdettava eri ohjausjaksojen ja toimintatilojen valilla.
Operaattorit voivat suorittaa vain "omaa" valtuutustasoaan vastaavia

toimenpiteitd. Onnettomuudet, kayttdvirheet ja manipulointi valtetaan.

5/11



Pilz GmbH & Co. KG

Presse- und Offentlichkeitsarbeit

Sabine Karrer

0711 3409-7009 /s.skaletz-karrer@pilz.de
www.pilz.de

Antureiden on tuettava pakkaajia

Koneiden ja pakkausjarjestelmien ovia, konepelteja tai luukkuja on
riskitasosta riippuen valvottava turvallisesti magneettisesti tai
mekaanisesti ja tarvittaessa pidettava kiinni. Turvakytkimia kaytetaan eri
aloilla: Kun suojavaruste avataan, vaaraa aiheuttavat koneen liikkeet
pitda pysayttaa ja koneen uudelleenkdynnistys pitaa estaa.
Suojavarusteiden ohittamisen ja manipuloinnin pitaa olla estetty.
Turvakytkimet soveltuvat erinomaisesti suojaporttien ja sijainnin
valvontaan, jos ne tayttavat standardin EN ISO 14119 vaatimukset.
Hygieniaan liittyvat erityishaasteet on otettava huomioon: Jos tassa
kaytetaan kosketuksettomia magneettisia turvakytkimia, kuten Pilzin
PSENmag-kytkimia, ne on asennettava VA/ruostumattomasta teraksesta
valmistettuna versiona. Ainoastaan tallaiset anturit soveltuvat alueille,
joilla on korkeat vaatimukset puhtaudelle ja steriiliydelle - kuten
elintarvike- ja juomateollisuuden tai ladketeollisuuden aseptisille alueille.
Jos kuitenkin turvallisia lukituksia ja pitoja koskevat toimenpiteet on
toteutettava myos turva-aitojen ja luukkujen ovissa, modulaariset
turvaporttijarjestelmat ovat sopivia. Ne on asennettava nopeasti ja
helposti kytkettavien kaapeleiden avulla, ja niiden on taytettava kaikki
EN ISO 14119 -standardin vaatimukset. Tama modulaarinen
turvaporttijarjestelma mahdollistaa kaikkien kaytettavissa olevien ovien
yksilollisen ja joustavan suojauksen yksinkertaisella tavalla ja tarjoaa
laitoksen kayttajille yksildllisia turvaporttiratkaisuja, jotka on sovitettu
optimaalisesti kulloiseenkin sovellukseen, erityisesti loppupakkauksen
alalla. Turvaporttien turvaamisen lisaksi Pilz-jarjestelman tehokas
kulunhallinta varmistaa, etta vain valtuutetuilla henkilGilla on paasy
laitokseen ja etta he voivat valita erityiset toimintatilat, kuten asetus- ja
tahdistustilan seka tarvittaessa muita yrityskohtaisia toimintatiloja:
Modulaarinen turvaporttikonsepti, joka koostuu ovenkahvamoduulista

(PSENmlock) yhdessa PITgatebox-painikeyksikkdon integroidun

6/11



Pilz GmbH & Co. KG

Presse- und Offentlichkeitsarbeit

Sabine Karrer

0711 3409-7009 /s.skaletz-karrer@pilz.de
www.pilz.de

PlTreaderin kanssa - eli kayttdyksikkd, jossa on kulkulupajarjestelma -
tarjoaa pitkalle kehitetyn ja operaattoria tukevan ratkaisun loppupaan

solujen suojaamiseen.
Myos kasityon on oltava turvallista

Kasityo on edelleen vaistamatonta suuressa osassa pakkausteollisuutta,
esimerkiksi syottojarjestelmia taytettdessa, pakattuja tavaroita
asetettaessa ja poistettaessa tai kun pakattuja tavaroita poimitaan ja
asetetaan kuormalavoille ulospain suuntautuvaa kuljetusta varten.
Esimerkiksi valoverhot mahdollistavat turvallisen paasyn vaarallisille
alueille: Valoverhoja kaytetdan paaasiassa loppupakkauksessa, mutta
joissakin tapauksissa niistd on hydtyd myos primaari- ja
sekundaaripakkausjarjestelmien lisasuojana. Pilzin PSENopt Il -
turvavaloverho suojaa nakymattdémalla infrapunakentallaan esimerkiksi
vaarallisiin konetiloihin kurottamista tai sinne kulkua vastaan ja
havaitsee seka staattiset ettd dynaamiset esteet (esim. automaattiset
ohjatut ajoneuvot). Valoverhot tayttavat vaatimuksista riippuen
standardin ENIEC 61496-1/-2 "kosketuksettomasti toimivat suojalaitteet”

vaatimukset sormien, kasien ja vartalon suojaukseen.

Ja monissa tapauksissa se ei ole riskitontd. Tama kay selvaksi
materiaalin sy6tdssa, tassa esimerkkina pahvilaatikon pystytyslaite: Niin
kauan kuin laatikkoaihioita on syéttdaukossa, ne "sulkevat sen", eika
kayttajalle aiheudu vaaraa. Mutta jos aukossa ei ole enaa
pahvimateriaalia, kayttaja voi kurottaa vaaralliselle alueelle.
Turvallisuusratkaisujen on lahdettava juuri t3sta ja autettava valttdmaan
"tyhjén aukon" vaara. Pilz tarjoaa esimerkiksi TUV-Siid-sertifioidun
turvallisuusratkaisun PL d- tai Cat. 3 luokkaan standardin EN ISO
13849-1 mukaan ja CL 2 luokkaan standardin IEC 62061 mukaan! Sen
ytimena on konfiguroitava PNOZmulti 2 -pienohjaus tai modulaariset

myPNOZ-turvareleet ja kaksi optista anturia. Tama kompakti
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turvaratkaisu estaa kartonginpystyttajan sisimpaan osaan kurottamisen
aiheuttamat vammat. Edut laitoksen valmistajalle: Kun kaytetaan tata
TOV Sidin sertifioimaa ratkaisua, vaaravyohyke katsotaan
"automaattisesti" suojatuksi ja hyvaksytyksi. Vanhempien
kartonkipystytyslaitteiden omistajille ratkaisu tarjoaa yksinkertaisen
jalkiasennusvaihtoehdon. Todistus on merkittdva apu myéhemmassa
riskinarviointitarkastuksessa. Taman sertifioidun ratkaisun etuna on
myos se, ettd se voidaan sellaisenaan asentaa olemassa oleviin
sovelluksiin. Lisaksi yhdella PNOZmulti 2 -perusyksikélla voidaan valvoa
useita kartonkien syoéttolaitteita: Suunnittelussa on otettava huomioon

vain tarvittavat laitteiston tulot ja Iahtétiedot.
Erityissuojaus erityispakkausaloille

Usein turva-antureiden on suojattava pintoja tai alueita, jotka ovat
erityisissa, joko hygieenisissa tai vaativissa ymparistdissa. Ensin
mainittuja tilanteita esiintyy lahinna saleissa, joissa on vahan likaa, kuten
ladke- ja ladketeknologiateollisuudessa ja taalla linjan loppupaassa.
Kaksiulotteinen aluevalvonta, joka voi tarjota alue- ja solusuojauksen, on
ihanteellinen tahan tarkoitukseen. Esimerkiksi Pilzin PSENscanin
kaltaisilla turvalaserskannereilla voidaan valvoa sovelluksia, joissa
materiaalia syb6tetdan sisaan ja ulos samanaikaisesti, koska niihin on
integroitu muting-tulot. Turvalaserskanneri tunnistaa materiaalin ja
paastaa sen suojakentan Iapi ilman, etta kuljettimen hihnaa hidastetaan.
Tama vahentaa seisonta-aikoja ja suurentaa tuottavuutta. Jos
dynaamiseen mutingiin lisatdan osittainen muting, kuten PSENscan-
turvalaserskannerissa, kuljetettavaa tuotetta voidaan esimerkiksi siirtéa
suoja-alueella tietyissa, ennalta maaritellyissa olosuhteissa ilman, etta
kone pysahtyy. PSENscanin kaltaisia laserskannereita, jotka ovat myos
siirrettavissa, voidaan kayttad myds AGV-ajoneuvojen suojaamiseen

loppupakkausymparistdssa, esim. pinottaessa pahvilaatikoita
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kuormalavoille. Jopa tarkka navigointi esimerkiksi pakkausasemiin on
mahdollista tdman tekniikan avulla.

Alueita voidaan valvoa myds turvallisen tutkatekniikan avulla, erityisesti
sovelluksissa, joissa tarvitaan ohitussuojausta tai kiinteda aluesuojausta.
Se soveltuu kuitenkin myos erityisen hyvin alueen ja tilan suojaamiseen
halleissa, joissa on paljon polya ja likaa, esimerkiksi irtotavaroita

pakattaessa.
Turvallinen ohjaus, turvallinen pakkaus

Olipa kyseessa sitten useista asemista koostuva ketjutettu tayttdlinja tai
kompakti pakkauskone: Turvallisten signaalien valvonta ja
turvallisuuteen liittyvien pysaytysten kaynnistaminen on turvallisten
ohjausjarjestelmien tehtdva. Modulaarisia, konfiguroitavia ohjaus- ja
automaatiojarjestelmia, esimerkiksi Pilzin automaatiojarjestelma PSS
4000, kaytetdan useiden turvallisuuteen liittyvien signaalien kasittelyyn.
Joustava automaatiojarjestelma tayttda korkeimmat modulaarisuutta ja
toiminnallista monimuotoisuutta koskevat vaatimukset suurissa ja
laajasti haarautuvissa pakkausjarjestelmissa, joissa on korkeat
vaatimukset joustavuudelle ja laajennettavuudelle. Se voidaan myoés
mukauttaa yksiléllisesti uusiin vaatimuksiin milloin tahansa. Se voidaan
sovittaa yksil6llisesti kaikkiin tarpeisiin: sita varten jarjestelmassa on eri
tehokkuusluokkien ohjauksia seka turva- ettd automaatiotehtavia varten,
lukuisia I/0-moduuleja seka visualisointi- ja suunnitteluohjelmisto.
Pienikokoisempiin koneisiin, joissa on vAhemman toimintoja, riittavat
turvalliset konfiguroitavat pienohjaukset, kuten Pilzin PNOZmulti 2. Pilz-
pienohjaus voidaan laajentaa tarpeen mukaan ja se kasvaa
modulaarisesti vaatimusten ja koneen koon mukana. Turvatoimintojen,
kuten hatapysaytyksen, turvaporttien ja valoverhojen valvonnan lisaksi

ohjausijarjestelma voi huolehtia myds pakkauskoneen
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ohjaustoiminnoista. Konfigurointi tehdaan helposti ja intuitiivisesti

PNOZmulti Configuratorissa.

Kuten turvallisen kartonkien sy6ton kohdalla, joskus voi kuitenkin olla
optimaalisempaa kayttaa "vain" turvarelettd, kun on kyse kysymyksesta:
"Minkalainen ohjaustyyppi mihinkin pakkauskoneeseen - turvarele vai
pienohjaus?". Jos toimintojen valikoima ei ole tarkein prioriteetti, Pilzin
innovatiivinen myPNOZ-turvarele on yleensa hyva valinta: Modulaarinen
turvarele koostuu padmoduulista ja enintddn kahdeksasta vapaasti
yhdistettavasta laajennusmoduulista. Etu: Kayttajat kokoavat itse oman
henkilokohtaisen, tarpeisiin perustuvan myPNOZin intuitivisen myPNOZ
Creator -verkkotydkalun avulla laajasta valikoimasta erilaisia vaihtoehtoja.
Vain muutaman paivan kuluessa saat taysin valmiiksi kootun,

kayttévalmiin myPNOZ-laitteesi valitonta (pakkaus)kayttéa varten.

((Zeichen: 17.656))

KASTENTEXT

"Pilz-muotokuva" (tyonimi)

Anturi-, ohjaus-, kaytto- ja visualisointitekniikan kattavalla tuote-,
ratkaisu- ja palveluvalikoimallaan Pilz vuosien ajan ollut
pakkausteollisuuden luotettava automaatio- ja
turvallisuuskumppanikumppani. Olipa kyse sitten uuden koneen
kehityksesta, jarjestelman jalkiasennuksesta tai materiaalisy6ton
muuntamisesta: Pilz tarjoaa seka valmistajille ettd omistaijille
skaalautuvia ja joustavia automaatio- ja turvallisuusratkaisuja yhdesta

lahteesta.

Pilz on myés vakiinnuttanut asemansa tunnustettuna ja luotettavana
koneturvallisuuspalvelujen tarjoajana seka kansallisille etta

kansainvalisille yrityksille. Yrityksella on yli kolmenkymmenen vuoden
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kokemus alalta, ja se tarjoaa valittémasti sovellettavia vastauksia seka
yleisiin ettd alakohtaisiin turvallisuuskysymyksiin. Asiakastarpeisiin
keskittyneeseen palvelutarjontaan sisaltyvat mm. riskiarviointi, neuvonta
suunnitteluprosessissa sekd CE-merkinta konedirektiivin 2006/42/EY
mukaan. Pilzin turvallisuudella ja kansainvalisella
vaatimustenmukaisuusarvioinnilla pakkausalan asiakkaamme
saavuttavat edun kansainvalisessa kilpailussa, erityisesti koneiden

viennissa.

((Zeichen: 1.279))
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