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安全、可靠且靈活： 針對包裝工業的自動化解決方案 

 

永不過時的包裝  

奧斯菲爾，2022 年 7 月在自動化與工程產業中，包裝領域是數位化方面

的創新驅動力和先驅。 在現今環境保護辯論和公眾敏感的背景下，依據

德國紙張與薄膜包裝工業協會 IPV，永續性問題變得越來越重要。 為取代

普通塑料，對於纖維基材料的需求增加。 因此，包裝工廠與機械設備必

須越來越安全、可靠且靈活。 在包裝機器的性能、操控能力及靈活性方

面，自動化解決方案中的安全與資安元件發揮至關重要作用。 

鑑於新興趨勢，專為未來要求所量身打造的創新自動化概念也變得越來越

重要：製程安全性高、機器停工時間短並易於保養維護等傳統客戶要求，

現在也包含對自然資源的有效且謹慎處理，以及對替代性與可回收材料的

處置和處理。 因此，現今對於智慧自動化概念的需求日益增加，這不僅

對完整生產線，以及硬紙板箱直立器等精巧型機器提供高度靈活性。 因

此，包裝領域的製造商和營運商皆需要量身所打造靈活的自動化與安全解

決方案。 這些不僅在新開發中，也對包裝工廠與機械設備的翻新發揮重

要作用。 

「該」包裝領域？ 

包裝領域大致區分為直接、間接、三級及生產線末端包裝。 同時從製造

商和營運商的觀點來看，該領域的特色為可分配給各種領域的許多共同問

題與要求。 不過，其在細節方面有所不同。 在直接包裝中，產品將在中

心處。 在不同程度上易碎且精緻，將與工廠和各自包裝直接接觸：必須

裝在瓶子中的乳製品；塑料容器中的藥物；所提供托盤中的冷藏肉。 在

食品與製藥產業中，填充與包裝程序具有很高的衛生與清潔度要求。 間

接包裝機器將直接包裝產品輸送到外包裝或將其組合成單一單元：粉末小

袋放入折疊紙箱中；糖果包入袋子；優格罐放到托盤中。 貼標與行銷問
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題至關重要；在間接包裝機器中，依產品和客戶要求而定，所使用的操控

與自動化解決方案不同。 在三級或生產線末端包裝過程中，產品將組合

到更大容器中並疊上棧板，準備配送：小袋或袋子必須以硬紙板箱裝運；

托盤層層堆疊；飲料瓶收縮包裝。 最重要的是對運輸和貨物物流的要

求。 

操作人員的觀點：對機器建置商的要求非常高 

一件事將食品、飲料與製藥公司以及家電產業聯合起來：所供應包裝機器

必須有效且可靠完成其任務，而無需很長的機器停工時間。 其預期工廠

製造商具備高階的特定產業自動化與程序專業知識：製藥與食品產業的填

充與包裝機器製造商必須熟悉相關歐盟架構規章以及 FDA（美國食品與

藥物管理局）的規範。 其客戶和消費者希望仰賴完美的無菌包裝產品。 

製造用於生產外包裝和運輸包裝機器的公司，也必須瞭解客戶產品的類

型：生產用於包裝小批量的精巧型標準機器應該為客戶提供可快速輕鬆變

更的工具。 

資安作為包裝方面的安全參與者 

除了安全（機械安全）以外，資安應是包裝安全自動化解決方案的不可或

缺元件。 其在工廠的性能、操控能力及靈活性方面發揮至關重要作用。 

對程序品質的要求由於官方或客戶規範而提高。 結果，所需資料量也增

加：包裝機器變得越來越網路化。 所以，對工業資安（即保護包裝領域

工廠與機械設備防止非法竄改和誤用）的需求也提高。 應考慮工業防火

牆解決方案（例如 Pilz 的 SecurityBridge 等），以便保證例如從外部安

全存取（在維修與保養維護期間）、安全資料檢索及安全資料交換。 

此防火牆可監控電腦與控制器之間的資料流量，並向控制專案的任何未經

授權變更發出信號 – 其也可監控任何附加網路用戶之間的資料通訊。 用

戶端電腦與 SecurityBridge 之間的資料傳輸不會被竊聽及非法竄改。 
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「封包監控程式」功能可節省診斷過程中的寶貴時間：讓使用者能夠記錄

來自安全控制網路及不安全網路的用戶之間的資料通訊，以使資料可更有

效分析。 這在製藥業的直接包裝或食品包裝工業方面特別有關，因為這

是對保護待包裝品項的高要求所採取之處。 

對於包裝機器安全的要求 

分散式裝瓶工廠和精巧型包裝機器或多或少具有防護鎖定裝置、外蓋、擋

板、門及驅動器。 這些可遮蔽不同程度的風險，即製造商和營運商為符

合機械指令必須面對的風險。 國際有效的 EN ISO 14119（聯鎖裝置）也

必須考慮。 特別注意非法竄改防護；必須為每個聯鎖裝置創建風險評

估。 對應於非法竄改動機的層級，必須選擇以編碼層級和技術為特點的

安全感測器技術。 舉例來說， Pilz 可為包裝機器的製造商和營運商提供

符合 EN ISO 14119 要求的適當感測器技術與解決方案。 

用於包裝工業的進出管理器 

特別是在大型工廠（無論是在直接、間接或生產線末端包裝區域），進出

控制是安全相關問題：為保證有效的理想無故障運作，操作人員對工廠的

某些區域清楚且明確規範進出與使用者權利可行。 這些可由安全操作模

式選擇開關管理。 其將用於符合 EN ISO 14119 的要求，並確保只有已

接受適當訓練和指導的員工才能在工廠實行適用操作模式。 其也保證未

經授權操作模式將有效禁止或防止。 Pilz 的 PITmode Fusion 等模組化操

作模式選擇與存取權限系統同時涵蓋安全與資安要求，並可為包裝工業提

供安全優點。 對此，創新操作模式選擇技術可控制存取權限，以及裝置

內的操作模式的選擇。 其在定期有必要在不同控制序列與操作模式之間

切換下，皆可對工廠操作人員提供有效支援。 操作人員只能進行對應於

「其」權限層級的干預。 可防止意外事故、誤用及非法竄改。 

  



Pilz GmbH & Co. KG  
媒體與公關部 
Sabine Karrer 
0711 3409-7009 /s.skaletz-karrer@pilz.de 
www.pilz.de  
 

 4/7

hat formatiert: Deutsch (Deutschland)

感測器必須支援包裝人員 

依風險層級而定，機器上的門、外蓋或翻蓋以及包裝工廠必須安全監控，

且如有必要則以磁性或機械方式鎖定。 安全開關可用於多種應用：例如

當防護裝置打開時，危害機器移動必須停止，且重新啟動必須防止。 其

必須能夠避免防護裝置失效或遭受非法竄改。 若安全開關符合 EN ISO 

14119 的要求，則適用於安全門和位置監控。 重要的是要考慮有關衛生

的特殊挑戰： 若 Pilz 的 PSENmag 等非接觸式磁性安全開關在此區域使

用，則 VA／不鏽鋼版本必須安裝。 只有這些感測器才適用於高清潔度與

無菌要求的區域，如食品與飲料或製藥產業的無菌區域。 

不過，在安全圍欄、外蓋及擋板中的門上，若對於安全聯鎖和防護鎖定的

措施也需要實行，則可以選擇模組化安全門系統。 其應快速且易於以插

入式纜線安裝，並應符合 EN ISO 14119 的要求。 此模組化安全門系統

使其易於對無障礙門進行個別的靈活安全防護，且特別是對產品線末端包

裝領域的工廠操作人員而言，其可提供專為各自應用打造的安全門解決方

案。 除了對安全門進行安全防護以外，Pilz 系統中的有效存取權限管理可

保證只有授權員工才能進入工廠，並能夠選擇特殊操作模式，例如設置模

式、循環模式及任何其他所定義特定公司操作模式：搭配整合在按鈕單元 

PITgatebox 內的 PITreader（即具備存取權限系統的控制單元），包含把

手模組（PSENmlock 門把手模組）的模組化安全門概念可為營運商提供

用於安全防護生產線末端單體的支援性複雜解決方案。 

手動作業也必須安全 

在包裝工業的許多部分中，手動作業仍然無法避免，例如在裝載進料系

統、在小型機器上插入與取出包裝產品時，或在訂單揀貨與堆棧包裝貨物

以供出貨時。 舉例來說，安全光柵能夠安全進入危險區塊：安全光柵主

要用於生產線末端包裝，但偶爾也有助於為直接與間接包裝機器提供附加

保護。 採用隱形紅外線場，例如 Pilz 的安全光柵 PSENopt II 可提供保護
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防止接近或進入危險機器區域，並可同時偵測靜態與動態障礙物（如無人

搬運車系統 AGVS）。 根據需求，其可提供符合 EN/IEC 61496-1/-2「機

械安全 – 電子感測防護設備」標準的手指、手部與身體防護功能。 

而且在一些情況下，風險仍然存在。 這在進料過程中變得清楚，在這種

情況下使用紙箱直立器作為範例：只要進料口中有硬紙板箱，「其就會關

上此間隙」且保護操作人員安全。 不過，當開口中沒有硬紙板材料時，

就有可能侵入此危險區域。 這正是需要安全解決方案之處，以有助於避

免「開口空缺」的危害。 舉例來說，Pilz 可提供經 TÜV Süd 認證符合 

EN ISO 13849-1 的 PL d / Cat.  3 或符合 IEC 62061 的 SIL 2 的安全解決

方案。 基本上這包含可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 – 或者模組化

安全繼電器 myPNOZ – 以及兩個光學感測器。 此精巧型安全解決方案

可防止觸及硬紙板箱直立器的最內部而導致受傷的情況。 工廠製造商的

優勢：使用此 TÜV Süd 認證解決方案時，危險點幾乎「自動」視為受到

保護並經過認證。 對老舊硬紙板箱直立器的操作人員而言，該解決方案

可用作簡單翻新選項。 在後續危害評估測試中，證明該認證有顯著幫

助。 此經認證解決方案的另一項優點，在於其也可直接在現有應用中實

行。 此外，幾個硬紙板進料操作可僅採用一個 PNOZmulti 2 基礎主模組

監控：您需要做的只有在配置中考慮必要的硬體輸入與輸出。 

用於特殊包裝領域的特殊保護 

安全感測器經常有必要安全防護處於特殊衛生或嚴苛環境中的區域或區

塊。 前者情境主要出現在灰塵量少的地板上，例如在製藥與醫療技術產

業等中，以及這裡在生產線末端領域。 在這種情況下，適當的是可提供

區域或單體防護的二維區域監控。 由於其整合式屏蔽輸入，Pilz 的 

PSENscan 安全雷射掃描器可監控其中材料運送同時進出的應用。 材料

透過安全雷射掃描器進行偵測，並可能穿越保護範圍而不會降低輸送帶速

度。 如此將避免機器停工時間，並提高生產力。 若在安全雷射掃描器 



Pilz GmbH & Co. KG  
媒體與公關部 
Sabine Karrer 
0711 3409-7009 /s.skaletz-karrer@pilz.de 
www.pilz.de  
 

 6/7

hat formatiert: Deutsch (Deutschland)

PSENscan 上的動態屏蔽新增部分屏蔽，則在某些預定義條件下，所運送

產品可能在受保護區域內移動，而不會例如造成機器停止。 像是 

PSENscan 的雷射掃描器也可用於行動應用，並可在生產線末端包裝情境中安全

防護 AGVS，例如在棧板上堆疊硬紙板箱時。 採用此技術，甚至例如到包裝

站的精確導航也為可能。  

區域也可透過使用安全雷達技術的解決方案進行監控，特別是在其中需要

後方進出保護或靜態區域防護的應用中。 這在需要對灰塵和髒汙多的地

板上進行區域與區塊監控時（例如在包裝散裝材料時），也特別適當。 

安全控制，安全包裝 

無論是多站互連填充工廠或精巧型包裝機器：安全控制系統具有監控安全

信號並觸發安全相關停止的任務。 模組化可程式控制與自動化系統如 Pilz 

的自動化系統 PSS 4000，可用於有多個安全相關信號之處。 在靈活性與

可擴充性要求高的大型廣泛分散式包裝機器上，自動化系統 PSS 4000 符

合對於模組化和功能多樣性的最高要求。 此外，其可隨時依新要求進行

調適。 並可提供同時用於安全與自動化任務的各種性能等級控制器，以

及眾多 I/O 模組及圖像顯示與工程軟體。 在功能範圍較小的更精巧型機器

上，Pilz 的 PNOZmulti 2 等安全可程式小型控制器為足夠。 Pilz 小型控

制器可以模組化方式擴充，隨著機器的要求和大小而成長。 除了監控緊

急停止、安全門或安全光柵等安全功能以外，其也可採用邏輯功能在包裝

機器上進行控制功能。 在這種情況下，透過軟體工具（PNOZmulti 

Configurator）進行配置簡單且直覺。 

如與安全硬紙板進料一樣，在回答問題「哪種類型的控制器適用於哪種包

裝機器 – 安全繼電器或小型控制器？」時，出於經濟考慮因素，最佳情況

可能是「僅」使用安全繼電器。 因為若功能範圍並非首要任務，則 適合選

擇Pilz 的新型安全繼電器 myPNOZ：模組化安全繼電器包含具備最多八個

可自由組合的擴充模組的主要模組。 優勢：使用者使用直覺化線上工具 
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myPNOZ Creator 整合其專屬的 myPNOZ。 這將直接在電腦上完成，而無

需任何編程知識。 在短短幾天內，其將收到已設定並準備好進行操作、可

立即安裝使用的預組裝置 myPNOZ。 

 
 

欄線排版文本 
 
「Pilz 簡介」（暫定標題） 
 
多年來，憑藉其涵蓋感測器、控制與驅動技術的全方位產品、解決方案及

服務，以及圖像顯示，Pilz 一直是包裝工業的可靠自動化與安全合作夥

伴。 無論是新開發、工廠翻新或對進料進行修改： Pilz 可為工廠製造商

和運營商提供可擴展且靈活的一站式自動化與安全解決方案。 

Pilz 也已成為國內與國際公司皆公認的機械安全服務的可靠供應商。 憑藉 

30 多年的業界經驗，該公司可為一般與特定產業安全問題提供專業諮

詢。 該服務套件可應對客戶要求、判定與評估風險、附帶完整工程設計

程序，並依據機械指令 2006/42/EC 進行 CE 標章，因此產生國際法律明

確性。 採用 Pilz 的安全與國際合規性服務，包裝工業的客戶可以在全球

競爭中獲得優勢，特別是在出口機械設備時。 
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