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概覽 

工廠的數位化讓系統趨向連網化。因此，重要資料遭人竊取或人為操弄的風險也同樣增加。在過
去，自動化的通訊主要透過 CAN 與其相關協定或專利通訊協定（即屬於各製造商）等的現場總
線通訊。攻擊者必須進入工廠或透過電話線使用數據機存取機台，才能造成傷害。但這類通訊協
定現在逐漸由乙太網路及 IP 通訊協定取代，導致攻擊者現在也能透過網際網路發動攻擊。 

其動機涵蓋恐怖活動、產業間諜以及破壞系統以勒贖款項。自動化增加對開放式軟體以及來自消
費者區塊的軟體元件運用，這類產品可能具有攻擊者已知的弱點，讓攻擊者行動更為無礙。安全
性（亦即資料保護）也因此變得無比重要。 

然而，根據經驗顯示，並不是每個人都充分理解這件事。因此，本白皮書將介紹安全性的中心層
面以及過去有實際應用證明的解決方案。機台製造商、工廠設計者、安裝工程師及維護工程師即
可認清其產品或服務在客戶資料安全策略中扮演的角色，以及自己必須注意的事情等等。另外也
將一併說明功能安全的層面。資料安全和安全為一體兩面，而這包括各項安全製程在內。 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 pt 

28 pt 

42 pt 

56 pt 

70 pt 

84 pt 

98 pt 

112 pt 

126 pt 

140 pt 

154 pt 

168 pt 

182 pt 

196 pt 

210 pt 

224 pt 

238 pt 

252 pt 

266 pt 

280 pt 

294 pt 

308 pt 

322 pt 

336 pt 

350 pt 

364 pt 

378 pt 

392 pt 

406 pt 

420 pt 

434 pt 

448 pt 

462 pt 

476 pt 

490 pt 

504 pt 

518 pt 

532 pt 

546 pt 

560 pt 

574 pt 

588 pt 

602 pt 

616 pt 

630 pt 

644 pt 

658 pt 

672 pt 

686 pt 

700 pt 

714 pt 

728 pt 

742 pt 

756 pt 

770 pt 

784 pt 

798 pt 

812 pt 

826 pt 

 

白皮書 資料安全 

2018-01 | © Pilz GmbH & Co. KG, 2018  | 第 4/19 頁 

目錄 

1. 資料安全及安全 .......................................................................................... 5 

1.1. 定義 ......................................................................................................................................... 5 

1.2. 往復效應 .................................................................................................................................. 5 

2. 資料安全在自動化的意涵 ............................................................................ 5 

2.1. 目標 ......................................................................................................................................... 5 

2.2. IT 資料安全之外 ...................................................................................................................... 6 

2.3. 對廠房生命週期的影響 ............................................................................................................ 6 

3. 威脅的形式 ................................................................................................. 6 

3.1. 外部攻擊 .................................................................................................................................. 6 

3.2. 內部攻擊 .................................................................................................................................. 7 

3.3. 非蓄意的安全性違規 ............................................................................................................... 7 

4. 安全性評估 ................................................................................................. 7 

4.1. 規範基礎 .................................................................................................................................. 7 

4.2. 風險分析 .................................................................................................................................. 9 

4.3. 對策 ....................................................................................................................................... 10 

5. 執行安全性策略 ........................................................................................ 11 

5.1. 防火牆 ................................................................................................................................... 11 

5.2. 網路分割 ................................................................................................................................ 11 

5.3. 縱深防禦 ................................................................................................................................ 13 

5.4. 組織措施 ................................................................................................................................ 14 

5.5. 訓練課程 ................................................................................................................................ 14 

6. 摘要及未來展望 ........................................................................................ 15 

專有詞彙表 ........................................................................................................ 16 

圖表清單 ........................................................................................................... 18 

 

 



14 pt 

28 pt 

42 pt 

56 pt 

70 pt 

84 pt 

98 pt 

112 pt 

126 pt 

140 pt 

154 pt 

168 pt 

182 pt 

196 pt 

210 pt 

224 pt 

238 pt 

252 pt 

266 pt 

280 pt 

294 pt 

308 pt 

322 pt 

336 pt 

350 pt 

364 pt 

378 pt 

392 pt 

406 pt 

420 pt 

434 pt 

448 pt 

462 pt 

476 pt 

490 pt 

504 pt 

518 pt 

532 pt 

546 pt 

560 pt 

574 pt 

588 pt 

602 pt 

616 pt 

630 pt 

644 pt 

658 pt 

672 pt 

686 pt 

700 pt 

714 pt 

728 pt 

742 pt 

756 pt 

770 pt 

784 pt 

798 pt 

812 pt 

826 pt 

 

白皮書 資料安全 

2018-01 | © Pilz GmbH & Co. KG, 2018  | 第 5/19 頁 

1. 資料安全及安全 

1.1. 定義 

資料安全過去幾乎完全是僅限於傳統資訊科技 (IT) 的主題。現在，IT 和自動化的領域不斷交融密
合。生產廠房的連網程度以及使用乙太網路等的標準通訊協定進行資料實體傳輸的情形也因此大
幅提高。另外，OPC UA 等的標準化通訊協定可透過 IT 系統存取控制器，讓資料通訊變得更為開
放。 

在自動化中，安全性主要是指保護廠房或機械免於外部未經授權擅自存取，以及保護機密資料以
免毀損、喪失以及內部未經授權擅自存取。衍生自網路世界的威脅涵蓋網際網路乃至現代資通科
技的整體層面。從廠房大門的進出控管開始，一直延伸到對抗駭客攻擊的防禦。然而，德國 IT 安
全性專家 Ralph Langner 表示，造成損害的不一定是「壞人」。許多安全性違規並非蓄意造成，例
如，同事及員工的操作錯誤。  

安全一詞代表廠房的功能安全，意指針對從機械衍生的可預見威脅保護人員及環境。在某種程度
上必然存在的殘餘風險則不得超過可接受的程度。確保安全的其中一個方法是使用各種元件（如
安全繼電器及安全開關）以確保機台能在發生問題時進入安全狀態，以免對人員、機台和環境造
成危害。  

機台的功能安全依照機械指令的規格通過核准後，只要機台之後未進行任何重大更動，廠房經營
者就無需擔心安全。然而，現況已不再是如此。有鑒於從網路世界而生的威脅，安全性已成為安
全的基本要素之一。  

1.2. 往復效應 

製程會因安全功能而中斷，因此經常會有人試圖違規省略旁通這類功能，而在過去主要是透過機
械的方式加以防範。範例包括防止安全開關輕易遭人拆下的 

密封螺絲。然而，現在則可透過網路進行這類的操弄。例如，若機台因光防護裝置而進入安全狀
態，其程式會變更為停止評估對應資料。保護功能會連帶停用，但機台會繼續運作，即使在危險
情況下亦然。 

另外，安全機制可透過網路用來針對機台進行妨礙：只需中斷資料通訊即可。安全機制會循環檢
查身處連線另一端的網路用戶裝置是否仍有活動，只要未收到回覆，機台就會停止。能做到這點
的選項包括已成為常談的 DoS 攻擊，這種攻擊能讓網路超載。 

只不過，不單只有製程能透過網路中斷，還可能會出現其他危害。安全機制檢查機台開關狀態的
做法也是攻擊者的目標。若這類機制遭到竄改，以致於驅動機構不停運作，甚至會在最糟糕情況
下導致機台損毀。因此，風力渦輪機等的高價資本財經常會有雙重及三重的保護。  

2. 資料安全在自動化的意涵 

2.1. 目標 

利用主要重點為連網的工業 4.0 等的目標途徑，網路世界的威脅會對製造業的公司構成一大問
題。雖然全 IT 構成的製程一般能受到保護，但這種方法複雜且昂貴。因此，初期需先進行調查以
判定實際存在的風險。資料安全策略最終則必須在公司產能的成本與效益間取得平衡。 

資料安全的目標是確保網路及裝置的可用性，資料的完整性和保密性。要做到這點，不僅必須保
護分散式控制系統免於 DoS 等的攻擊，還要防範軟體、裝置及操作錯誤。中斷製程的另一個可能
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性是操弄資料的傳輸或儲存，這也就是資料完整性之所以重要的原因。資料保密性的違規 

會造成嚴重的後果，例如，機台的應用程式遭到竊取並複製。 

2.2. IT 資料安全之外 

為了能對各種威脅情境靈活做出反應，目前施行的資料安全策略採用多層級的保護措施：核心是
由自動化零組件組成，再來是可供這類零組件與其他網路或 ERP（企業資源規劃）等系統通訊的
網路。最上層是以防火牆概念防範外部侵害的工廠。 

但是，若要讓廠房獲得周全的防護，這類設計不並足夠。如前所述，威脅也會源於內部。防火牆
及切換器等用來保護網路裝置免於未經授權擅自存取的實體防護是所有資料安全策略的基礎。保
護這類裝置免於現場人為操弄的唯一方法是讓人無法自由使用這類裝置。將網路裝置裝設於可上
鎖的控制機櫃或接線盒就是一個簡單卻有效的方法。另外，這種方法也能大幅減少未授權人員犯
下操作錯誤的風險。  

 

2.3. 對廠房生命週期的影響 

廠房的生命週期長達 20 年或更久。直到現在，廠房的運作一般是採取「切勿更動正常運作的系
統」的原則。這是指當必須更新安全機制時，通常會將控制器更換成同類型的新型號。這是因為
只要機台未經過重大更動，就能確保其功能安全。其基礎為用來定義損壞情況發生可能性的 

統計故障模型。這點在時間下幾乎不會改變。 

安全性則是「移動目標」。與安全不同，安全性的目標並非允許故障以 1:100.000 的機率發生，
只要攻擊者一開始就滲透網路，機率就會變成 1:1。另外，用來擊敗防衛措施的精密手法不斷增
強發展，過去曾經能確保安全的演算法會在剎那間變得再也不安全。數年前，資料加密標準 

(DES)還很常見。現在，BSI（德國聯邦資訊安全局）不再推薦使用該標準。這點對雜湊演算法 

MD5 來說也是如此。只要使用量子電腦，很快就能在數分鐘，甚至數秒內計算出加密金鑰。如果
使用現在的電腦，則需要無盡漫長的時間。 資料安全不只是某種實體參數，而是「移動目標」， 

對抗網路威脅的措施也必須常態性更新。最大的責任落在廠房經營者身上。對他們而言，資料防
護也代表個人投資的保護。只要使用有效的資料安全策略，就能如同以往一樣運用手中的廠房。
另一方面，機台製造商及零組件製造商有義務在發現新的安全問題時立即通知廠房經營者， 

以及提供可修正裝置軟體弱點的更新。然而，這需要雙方在整個產品生命週期中密切配合。 

3. 威脅的形式 

3.1. 外部攻擊 

採乙太網路架構的自動化網路會承受各式各樣的威脅情境，並可根據其發生原點加以分類。攻擊
只有內外部之分，另外還包括非蓄意的安全性違規，而其動機各異。 

若有人從外部連入網路，這通常帶有惡意的意圖。範例包括破壞廠房等。可能的後果正如不公開
指名的公開範例所示：德國某座高爐遭到攻擊成功後，因熔化物已經硬化而必須將高爐拆毀。 

另一種會造成負面影響的威脅情境是產業間諜。例如，若產品資訊或製造知識遭到間諜竊取，公
司的競爭力可能就會承受風險。機密財務資料或客戶、投標及訂單資訊遭竊取時，同樣也會發生
這種風險。 

為了取得密碼及登入資料，攻擊者有時會採用人稱網路釣魚的完美假造網站及電子郵件。若收件
人沒有察覺，攻擊者就能輕鬆得手。這也就是為什麼公司要提高員工對安全性的意識，並設立約
束所有員工的指導方針有其重要性的原因。  



14 pt 

28 pt 

42 pt 

56 pt 

70 pt 

84 pt 

98 pt 

112 pt 

126 pt 

140 pt 

154 pt 

168 pt 

182 pt 

196 pt 

210 pt 

224 pt 

238 pt 

252 pt 

266 pt 

280 pt 

294 pt 

308 pt 

322 pt 

336 pt 

350 pt 

364 pt 

378 pt 

392 pt 

406 pt 

420 pt 

434 pt 

448 pt 

462 pt 

476 pt 

490 pt 

504 pt 

518 pt 

532 pt 

546 pt 

560 pt 

574 pt 

588 pt 

602 pt 

616 pt 

630 pt 

644 pt 

658 pt 

672 pt 

686 pt 

700 pt 

714 pt 

728 pt 

742 pt 

756 pt 

770 pt 

784 pt 

798 pt 

812 pt 

826 pt 

 

白皮書 資料安全 

2018-01 | © Pilz GmbH & Co. KG, 2018  | 第 7/19 頁 

最後一種則是近期數量遽增且意圖犯罪的攻擊者。其選用的方法是使用俗稱的勒索軟體，這種軟
體可隱藏在 Word、PowerPoint 或 Excel 檔案內，例如，透過電子郵件寄送。收件人開啟郵件時， 

其電腦內的所有檔案皆會遭到加密。此惡意軟體也會在散佈到網路中的其他裝置。要重新取得資
料存取權限的唯一方法是付贖金。  

3.2. 內部攻擊 

雖然外部的攻擊是新聞頭條的常客，但來自內部的攻擊卻也同樣危險。內部攻擊可如同字面旁通
資料安全策略保護。攻擊者的意圖基本上與外部攻擊者相同，只是方法不同。 

其中一個方法是攻擊者進入公司內並找出可用的乙太網路連線，以將惡意軟體導入網路。小型 

USB 隨身碟就足以完成此攻擊，而且在廠房大門檢查時完全不會被查出。  

攻擊者更常運用的是人類是安全性最弱一環做為自己的優勢。操弄他人的有效方法範例包括人稱
的社交工程。其目標為取得員工的信任並將其做為自願的工具利用。這種手法最重要的環節是事
前的徹底調查，如在公司網站找出員工的姓名和職稱。攻擊者有時只要向員工提及自己曾與 X 先
生說過話，而 X 先生要自己接洽此員工，該名員工就會將攻擊者視為公司的一員。 

3.3. 非蓄意的安全性違規 

迄今為止，最常發生的網路意外並非源於內外部的攻擊，而是非蓄意的行為。其後果與前兩種威
脅情境同樣嚴重，如造成網路故障或機密資料外洩。原因主要是未正確設定的裝置及 操作錯誤。  

生產部門的員工通常不是 IT 專家，因此必須進行對應的訓練。此外，建構網路時可透過分割的手
段將錯誤設定或錯誤操作裝置引發的影響減低，亦即將網路分成多個子網路，並可搭配不同的安
全性措施。 

 

4. 安全性評估 

4.1. 規範基礎 

多年來，資料安全始終是傳統 IT 的要角，因此現有一系列的標準，如 ISO/IEC 27000「資訊科技 

– 資料安全技術 - 資訊安全性管理系統 - 概覽及專有詞彙 (ISO/IEC 27000:2016)；德國版 EN 

ISO/IEC 27000:2017」系列。然而，其規範不能直接套用於自動化。由於最重要的是資料的可用
性，這也是順利進行製程的關鍵前提條件，而 IT 的最重要事項則是資料保密性。 

針對自動化提供有效的安全性解決方案，多個機構已開始研擬對應的標準。但是，這類標準僅描
述局部的環節，如資料安全與安全的差異。這類標準也並非草稿或官方標準，反而更偏向技術參
考文件。 
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IEC 62443「工業通訊網路 - 網路及系統資料安全」包含一系列國際標準，其中一部分已受到採
用，整套標準則可全盤因應自動化的 IT 資料安全。其主題遍佈風險分析、最佳實務，乃至產品的
安全開發（設計本身的安全性）。因此，IEC 62443 現在成為廠房營運者及裝置製造商有效實施
安全性的最佳指南。  

德國聯邦資訊安全局 (BSI) 提出的「ICS 安全性綱要」特別針對工業控制系統的操作者編寫。該
綱要不僅解說一般通則，同時說明特殊規範及相關標準。另外更說明描述適合措施以及執行過程
途徑。 

IEC 62443 和「ICS 安全性綱要」較為偏專家導向，VDI 指令 VDI/VDE 2182 則針對此主題提供相
對直接的介紹。自動化產業的多家公司也有出版相關刊物，部分甚至有如書籍。有鑒於工業安全
性的複雜性，高度建議至少在實施階段起初請外部專家協助。 

圖 1：IEC 62443 標準 
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4.2. 風險分析 

正如何其他策略，安全性策略的起點是盤點，換句話說：廠房經營者必須先了解自己承受哪些威
脅，以及自己希望專注保護哪些公司價值。在第二步中，依照 IEC 62443 的定義分為五個安全性

層級：0（無風險）到 5（高度風險），其適用的要求各自不同。但是，對於如何確實符合這類要
求並無清楚的說明。 

圖 2：風險分析的專案步驟 
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一般以經驗法則而言，由於所有具有乙太網路連線的裝置皆可供內外部攻擊者做為通道，或是非
蓄意資料安全違規的起點，因此可將這類裝置視為風險。若在這類裝置又額外安裝常見的作業系
統，風險會隨之提高，這點在未進行後續安全更新的情況下尤其如此。簡單的搜尋引擎即足以找
出系統是否能成功受到攻擊以及是否存在對應的惡意軟體。 

風險分析永遠只是當下的寫照。需要納入考量的新威脅會隨時發生。例如，在先前認定無重大問
題的處理器上，近期發現名為「Meltdown」及「Spectre」的安全性漏洞，將導致許多電腦容易受
到攻擊。攻擊者現在也能將軟體 PLC（軟體架構可程式邏輯控制器）納入目標範圍。簡單來說：
安全性是需要持續不斷的恆久過程。  

4.3. 對策 

有鑒於對控制器的成功攻擊通常會比對視覺化工具的攻擊產生更嚴重的後果，在找出要保護的公
司價值並確認優先程度後，必須決定面對威脅的方法。  

理想的解決辦法是事先防範攻擊和非蓄意的資料安全違規。但是，這種方法因為複雜度和動態變
化的原因而難以達成。即使聘任專家常態性搜查網路中的新弱點，最終仍然不會能對應每一種可
能性的周全保險之道。  

因此，至此的結論是快速辨別資料安全問題並立即採取行動。而重點在於記錄網路發生的所有事
件並加以評估。這樣就能夠辨別特定裝置的存取時間點等資訊。若有維護工作在高度異常的時間
執行，表示應提高警覺並產生警報。 

若攻擊成功或資料防護遭非蓄意違規，必須盡快解決問題並徹底分析原因，以免未來再次發生。 

資料安全 

層級 

防護 

SL 0 無防護 

SL 1 針對一般或意外巧合違規的防護 

SL 2 針對蓄意違規的簡單防護  

SL 3 針對蓄意違規的複雜防護 

SL 4 針對蓄意違規的複雜精密且含附加資源
的防護 

圖 3：風險評估 
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5. 執行安全性策略 

5.1. 防火牆 

執行安全性策略的其中一個方法是透過特殊裝置保護網路。即使路由器和交換器支援安全機制，
防火牆仍有其重要性。此處是指軟體解決方案或裝置（軟硬體的組合），可用來根據個別定義的
規則監完整資料流量，並具有深度封包檢測或入侵偵測等的功能。 

防火牆通常需要繁複的設定，因此需要深入的 IT 知識，但這通常是生產業區塊所欠缺的。有鑒於
此，Pilz 皮爾磁開發了業界標準防火牆 SecurityBridge。這款產品藉由應用程式專用的預先設定簡
化操作難度，並符合隨插即用的原則。本款防火牆不但能讓您保護 Pilz 控制系統免於攻擊和未經
授權的擅自存取，還能以低延遲傳輸製程資料。 

然而，即使使用最高效的資料安全裝置，若未從頭進行安全開發並將其納入整體生命週期的考
量，裝置仍將派不上用場 - 關鍵字：資料安全設計。如 Meltdown 及 Spectre 的範例所示，處理器
可能一夕之間變得不再安全。惡意軟體也可能是在製程中引入並安裝於產品，之後做為攻擊用的
後門。為了避免發生這類情境，製造商必須常態監控網路世界的新威脅，並在必要時將額外的安
全機制整合於其裝置，以及盡快提供修補檔（安全更新）。 

5.2. 網路分割 

防火牆通常位於安全與不安全網路的轉換點，例如內部網路與網際網路之間。但是，若目標是阻
止惡意軟體在整個網路中有如瘟疫蔓延以及避免連線廠房同時停止運作，這種俗稱的周邊防護很
快就會達到極限。 
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IEC 62443 標準因而規定需依照「區域及管道」模型將網路分段。 

行政管理及生產網路可依此方法分隔。如有需要，這種網路還能進一步分割成個別的製造單元。

首先，找出資料安全性需求類似的裝置區域，再用防火牆或安全路由器將區域密封切割。如此即
可確保只有獲得授權的裝置能透過線路（管道）在區域間傳送及接收資訊。  

實務的範例如下：非蓄意的安全性違規通常是由錯誤設定的裝置造成。如此將引發資料傳輸或人
稱廣播風暴的後果，進而導致其他裝置損壞。但若將網路分割為受保護的子網路，只有發生問題
的區域內的裝置會受到影響。這點對非蓄意或惡意內部存取造成的影響也一樣。 

  

圖 4：「區域及管道」模型 
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5.3. 縱深防禦 

「區域及管道」模型也可以做為網路縱深防禦的核心元素，盡可能讓攻擊者不易得逞。縱深防禦
的原則是建造堡壘時的原則，其基礎為永遠在入侵者的路徑上架設 

各種新式及不同的障礙物。中世紀時，城堡會受到護城河、陷阱、吊橋、塔樓及多道城牆的保
護。  

網路的區域及管道相當於城堡的門。城牆及其他障礙物由支援不同安全機制的防火牆及安全路由
器組成。範例包括符合 IEEE 802.1x 規範的存取控制及封鎖不明裝置和協定的存取控制清單。另
外也有在出現可疑網路活動或偵測到 IP 封包夾帶偽造寄件人位址（IP 位址詐騙）時觸發警報的
機制。 

這樣就能確保單一攻擊方法本身不會「成功」。如果要深入網路內部，攻擊者必須持續克服層層
交疊的新防禦層。即使攻擊者辦法滲透進入製造單元的子網路，攻擊者也會發現幾乎無法從該處
攻擊相鄰子網路的目標。  

 

 

  

圖 5：以城堡為例的防禦層級 
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5.4. 組織措施 

如前文所論述，製造公司能否從網路世界的威脅中自我保護，這永遠是個成本與效益的比較。舉
例而言，在德國，《IT 安全性法案 (IT Security Act)》僅規定與整體社會有關的基礎建設經營者
（如能源、交通及醫療區塊）採取相關防護。其他國家也有類似的法規，如美國有訂定關於電力
網路的保護事宜。考量到威脅眾多，有許多因素是保護廠房免於蓄意及非蓄意資料安全違規的證
明因素。但是，複雜的防火牆概念本身並不足夠，而是整個公司必須將資料安全內部化。另外也
必須設立不僅適用於全體員工的方針，並且也要讓裝置製造商及服務供應商等的合作夥伴適用。 

IT 及自動化專家同樣要密切合作，亦即雙方必須熟知對方的不同需求以及運作模式。最後，應設
立組織並由其成員負責生產的資料保護和持續改進。在理想情況下，會有一名資料安全代表在第
一線處理事務並擔任上層管理人員或直接向其負責。 

5.5. 訓練課程 

對資料安全而言，「停止進步就會停在當下」是各家公司應謹記在心的成功良藥。定期的訓練課
程具有做到這點的可能性，例如，用來提高員工的資安意識。其他訓練內容可涵蓋現今威脅的資
訊，或是如何消除特定安全性漏洞的指導。只有針對性加強安全性方面的能力，才能防止員工因
資歷不足而做出錯誤的決策。 

現有許多提供資料安全訓練的供應廠商。Pilz 皮爾磁能以機台設計師及廠房設計師為目標，在位
於司徒加特近郊奧斯特菲爾德爾恩 (Ostfildern) 的公司總部或客戶場地舉行研討會， 

亦可舉辦形式較為精簡的網路研討會。這類研討會將說明全盤情勢概況，並說明如何辨識和盡可
能減少危害。主題範圍包括網路架構、網路用戶驗證、資料加密以及安全遠端維護。 
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6. 摘要及未來展望 

若要實現最高水準的安全性，最重要的因素包括對於網路架構的精確知識，以及資料流量的通訊
協定和類型。這是唯一能防範內外部蓄意或非蓄意威脅的方法。 

資料安全過去是僅限於傳統資訊科技 (IT) 的主題。然而，自工業 4.0 以來的生產廠房逐漸增加運
用來自消費區塊的量產產品以及複雜作業系統，自動化現在同樣必須面對資料安全的問題。IT 的
標準無法逐一比照採用，因而發展出新標準，其中最重要的是 IEC 62443。此標準定義針對工業
區塊逐步發展及執行全方為資料安全策略的方式。 

資料安全策略也必須整合安全，因為只有在能確實傳輸對應資料的情況下，才能保證其功能。安
全性威脅不斷改變，對策也隨之變化。即使自動化的資料安全與安全環節持續保持獨立，這兩者
仍必須密切相互配合。好消息是：由於安全與資料安全的操作方法相似，已熟知安全的人會更容
易適應資料安全。 
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專有詞彙表 

存取控制清單  存取控制清單 (ACL) 定義個人、電腦或網路允許使用特定服務存
取路由器或切換器的範圍。可針對個別電腦或網路以及個別存取
方法定義存取權限。  

  

廣播風暴 廣播風暴是指電腦網路因無法建立其他網路連線且現有連線可能
中斷而累積的大量廣播流量。廣播風暴的起因包括攻擊、錯誤設
定，甚至不良的網路設計。 

 

深度封包檢測 深度封包檢測是一種用來監控及篩選資料封包的網路技術程序。
深度封包檢測可用來處理垃圾郵件，並可用來進行超載檢查和減
少資料流量。 

 

DES（資料加密標準） 資料加密標準（簡稱 DES (Data Encryption Standard)）是一種標準
化的對稱加密方法。 

 

雜湊演算法 MD5  MD5（訊息摘要演算法第 5 版）屬於數學單向函數，亦即無法利
用演算結果輕易地找出輸入參數。MD5 可將隨意數量的輸入資料
加入 128 位元長度的數值。雜湊演算法公認是極度難以找出兩個
求出相同結果值的輸入文件（衝突）。MD5 已有人找出可讓攻擊
者建立衝突的弱點。 

入侵偵測系統 入侵偵測可及早辨別針對電腦系統或電腦網路的攻擊，以便迅速
實施對抗措施。 

 

IP 位址詐騙 IP 位址詐騙是指在電腦網路中偽造 IP 封包的寄件人 IP 位址，以
使用偽造的身分試圖騙過受攻擊的 IT 系統。每一 IP 封包的標題
資料皆含有其寄件人的位址。攻擊者會偽造標題資料內的寄件人
位址，使其看似從其他電腦寄出的封包。多個 TCP/IP 系列的通訊
協定僅能藉由 IP 位址進行驗證。假造的 IP 位址資訊能騙過網路
中採 IP 位址架構驗證等的資料安全措施。 

IP 位址詐騙只是其中一種類型的詐騙。「詐騙」現在的意義是指
所有能在網路通訊協定中利用可信位址或主機名稱，以略過驗證
及識別程序的所有方法。 

 

 

Meltdown 及 Spectre  Meltdown 及 Spectre 是在微處理器中發現的資料安全漏洞，利用
此漏洞即可在未經授權的情況下擅自存取外部處理程序的記憶
體。 

 

IEEE 802.1x 網路標準 IEEE 802.1X 是一種 IEEE-802 網路驗證使用者用的網路標準。此
標準的作用為再使用者存取 LAN 或 WLAN 網路前進行查核的督
察機關。  

 

安全性目標：完整性 以資料而言，完整性是指確保系統的資料及運作模式永遠正確。
若能確保完整性，就能即時偵測並排除未經授權或未檢測出的變
更。  
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網路分割 分割是指將網路細分為較小的單元。這些單元可用防火牆或其他
能限制通訊的裝置連接。因此，若發生廣播風暴、其他「非蓄
意」事件和攻擊，就能限制其影響。 
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Pilz 皮爾磁全球皆設有分公司。如需詳細資訊，請造訪公司網站：  

www.pilz.com，或親恰公司總部。 

 

台灣皮爾磁Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany（德國） 

電話：02-25700068，傳真：02-25700078，電子郵件：info@pilz.tw，網站：www.pilz.tw 


