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Seguridad de máquinas e instalaciones -  
normas según la Directiva de Máquinas
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Las normas de tipo A especifican conceptos fundamentales, terminología y principios de di-
seño aplicables a todas las categorías de máquinas. La aplicación de dichas normas no basta 
por sí sola para garantizar el cumplimiento de los requisitos fundamentales de seguridad y 

Medidas de protección

Resguardos

EN ISO 12100  Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño - Evaluación del riesgo y reducción del riesgo
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Las normas de tipo B abordan determinadas cuestiones de seguridad de las máquinas o 
ciertos tipos de salvaguardias que pueden utilizarse en una amplia gama de categorías de 
máquinas. 

EN 60204-1 Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas - Parte 1: Requisitos generales
EN ISO 4413  Transmisiones hidráulicas - Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes
EN ISO 4414 Transmisiones neumáticas- Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes
EN ISO 13849-1/-2 Seguridad de las máquinas - Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad - Parte 1: Principios generales para el diseño - Parte 2: Validación

EN/IEC 62061 Seguridad de las máquinas - Seguridad funcional de los sistemas de mando eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relativos a la seguridad
EN ISO 14118 Seguridad de las máquinas - Prevención de la puesta en marcha inesperada
EN ISO 11161 Seguridad de las máquinas - Sistemas integrados de fabricación - Requisitos básicos
EN ISO 20607 Seguridad de las máquinas - Manual de instrucciones - Principios generales de redacción

Aspectos de seguridad

Dispositivos de protección Medidas de protección 
complementarias

EN ISO 14120 Seguridad de las máquinas - Resguardos - Requisitos generales para el diseño y construcción 
 de resguardos fijos y móviles
EN ISO 13857 Seguridad de las máquinas - Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas 
 peligrosas con los miembros superiores e inferiores
EN 349  Seguridad de las máquinas - Espacios mínimos para evitar el aplastamiento de partes del 
(EN ISO 13854*) cuerpo humano

EN ISO 13850 Seguridad de las máquinas - 
 Función de parada de 
 emergencia - Principios para el  
                           diseño

EN ISO 13855 Seguridad de las máquinas - Posicionamiento de los protectores con respecto a la velocidad de aproximación de partes del cuerpo humano

protección de la salud de la Directiva, aunque constituyen un marco importante para la cor-
recta aplicación de la Directiva de Máquinas; por lo tanto, su aplicación no da lugar a ninguna 
presunción general de conformidad.

Otros

Selección del modo de funcionamiento, habilitaci-
ón de dispositivos, supervisión de parámetros de 
proceso, funciones de accionamiento seguras

Mando a distancia

Dispositivos de control a dos manos

Aproximación

Barreras fotoeléctricas, escáneres láser, sistemas 
de cámaras seguras, alfombras de seguridad, 
raíles, placas, varillas, parachoques

Fijo

Vallas, barreras: montados de forma permanente, 
sólo desmontables con herramientas

Movible

Capós, puertas, portones

EN ISO 14119 
Seguridad de las máquinas - Dispositivos de 
enclavamiento asociados a resguardos - 
Principios para el diseño y la selección

EN 61496-1, -2, -3, -4
Seguridad de las máquinas - Equipos de 
protección electrosensibles 

EN ISO 13856-1, -2, -3
Seguridad de las máquinas - Dispositivos de 
protección sensibles a la presión

EN 574 (EN ISO 13851*)
Seguridad de las máquinas - Dispositivos de 
mando a dos manos - Aspectos funcionales - 
Principios para el diseño

EN 61800-5-2
Accionamientos eléctricos de potencia de 
velocidad variable - Parte 5-2: Requisitos de 
seguridad - Funcional

• Interruptor de seguridad PSENmech, PSENmag, 
PSENcode

• Interruptor de bisagra seguro PSENhinge
• Sistema de protección de puertas PSENmech con 

bloqueo, PSENslock, PSENmlock, PSENsgate
• Cerrojos de seguridad PSENbolt

• Barreras fotoeléctricas PSENopt, PSENopt 
Advanced, PSENopt slim, PSENopt II

• Sistema de protección basado en cámaras 
PSENvip

• Escáner láser PSENscan
• Sistemas de radar seguros LBK
• Vigilancia de la zona de protección con tecnolo-

gía de radar

• Supervisión segura de mandos a dos manos con 
PNOZsigma, PNOZ X, PNOZelog

• Microcontrol PNOZmulti 2
• Sistema de automatización PSS 4000

• Selectores de modos de funcionamiento PITmode
• Sistema modular de selección de modos de 

funcionamiento PITmode fusión
• Transmisores de mando accionados manualmente 

PITjog
• Pulsador de validación PITenable
• Encóder PSENenco
• Supervisión de movimiento PMCprotego D con 

tarjeta de seguridad integrada PMCprotego S

• Unidad de pulsadores PITgatebox
• Pulsador de parada de emergencia PITestop, 

PITestop active
• Interruptor de tracción por cable seguro 

PSENrope
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Las normas de tipo C contienen especificaciones para una determinada categoría 
de máquinas. 

Por ejemplo, EN 415-1 a -10
Seguridad de las máquinas de envasado

Por ejemplo, EN ISO 16092-1, -3
Seguridad de las máquinas herramienta - Prensas 
Parte 1: Requisitos generales de seguridad
Parte 3: Requisitos de seguridad para prensas hidráulicas.

Por ejemplo, EN 692 (prEN ISO 16092-2*) 
Seguridad de las máquinas herramienta - Prensas.  
Parte 2: Requisitos de seguridad para prensas mecánicas

EN ISO 10218-1, -2 
Robots y dispositivos robóticos - Requisitos de seguridad para robots 
industriales
Parte 1: Robots
Parte 2: Sistemas robot e integración

Complementario

Pulsadores de parada de emergencia, interruptor 
de tracción por cable, interruptores de pedal

Máquinas de embalaje Máquinas herramienta Sistemas robotizados

Los distintos tipos de máquinas que pertenecen a la categoría cubierta por una norma de 
Tipo C tienen un uso previsto similar y presentan riesgos similares.

La aplicación da lugar a una presunción de conformidad con los requisitos fundamentales 
de la Directiva de Máquinas que quedan así cubiertos.
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